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Keilaranta 3 ja 5–7 asemakaavan muutos 

1  Taustatiedot 

1.1  Kohde 

Asemakaavan muutos Keilaranta 3 ja 5–7, Espoo. 

 

Kuva 1 Kaava-alueen sijainti on ympyröity opaskarttaan (Kuvan lähde: Osallistumis- ja arvi-

ointisuunnitelma, päivätty 8.8.2022).  

1.2  Selvityksen tarkoitus 

Tehtävänä oli laatia melu- ja ilmanlaatuselvitys asemakaavan muutos-

alueelle, jossa tarkoituksena on rakentaa uusia asuinkerrostaloja, toi-

mistoja, hotelli ja kongressikeskus Espoon Keilaniemeen. Osa alueen 

nykyisistä rakennuksista on tarkoitus säilyttää. 
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1.3  Tilaajat 

Keilaranta 3:  

Skanska CDF Oy 

Sami Sivula 

PL 114, 00101 Helsinki 

Puh. 040-5496005 

sami.sivula@skanska.fi 

 

Keilaranta 5–7:  

Kiinteistö Oy Espoon Keilaranta 5–7 

c/o Newsec Property Asset Management Finland Oy 

Nina Salo 

Aleksanterinkatu 19A, 00100 Helsinki 

Puh. 040-7596264 

nina.salo@eq.fi  

 

Valovirta:  

AB Invest As, Arthur Buchardt 

Aki Davidsson 

Kasarminkatu 36, 00130 Helsinki 

Puh. 040-5524204 

aki.davidsson@arkdt.fi  

1.4  Tekijät 

Sitowise Oy 

Linnoitustie 6 D, 02600 Espoo 

+358 20 747 6000 | vaihde 

Siru Parviainen, TkK, projektipäällikkö, melu- ja ilmanlaatuasiantuntija 

Puh. +358 40 686 2051 

siru.parviainen@sitowise.com  

Johanna Toivonen, Ympäristösuunnittelija AMK, meluasiantuntija 

Puh. +358 44 493 7296   

johanna.toivonen@sitowise.com  

mailto:sami.sivula@skanska.fi
mailto:nina.salo@eq.fi
mailto:aki.davidsson@arkdt.fi
mailto:siru.parviainen@sitowise.com
mailto:johanna.toivonen@sitowise.com
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2  Arviointimenetelmät ja lähtötiedot 

2.1  Melun ohjearvot 

Melulaskennan tuloksia on verrattu valtioneuvoston päätöksessä 

(993/1992) annettuihin melutason ohjearvoihin (Taulukko 2) [1] sekä 

ympäristöministeriön asetukseen rakennuksen ääniympäristöstä 

(796/2017) [2] ja sen muutokseen 360/2019 [3]. Melun ohjearvot on 

tarkoitettu käytettäväksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suun-

nittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä. Selvitysalueella on 

oleskelualueiden ohjearvoina käytetty päiväajalle 55 dB ja yöajalle  

50 dB. Julkisivujen äänitasoerovaatimuksen (ΔL) määrittämiseen sovel-

letaan asuinhuoneiden ohjearvoja, jotka ovat päiväajalle 35 dB ja yö-

ajalle 30 dB. Uuden rakennuksen, jossa on asuntoja, majoitus- tai po-

tilashuoneita, ääneneristys on suunniteltava ja toteutettava siten, että 

äänitasoerovaatimus ΔL on vähintään 30 dB [2]. Raideliikenteen enim-

mäisäänitasojen osalta on käytetty arvoa 45 dB äänitasoerovaatimusta 

määritettäessä [4]. 

Taulukko 2 Valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) annetut melutason ohjearvot. 

2.2  Melulaskenta ja vaikutusten arviointi 

Melulaskenta perustuu melun leviämiseen 3D-maastomallissa, johon on 

mallinnettu melulähteet, rakennukset, meluesteet ja maastonmuodot 

sekä näiden akustiset ominaisuudet. Liikennemelulähteiden melupäästö 

määritetään liikennetietojen perusteella. Maastomalli ulottuu yli 1000 

Ohjearvot ulkona 
Päivällä  
LAeq, klo 7–22 

Yöllä  
LAeq, klo 22–7 

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taaja-
missa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä 
hoito- ja oppilaitoksia palvelevat alueet 

55 dB 50 dB 

Uudet asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taa-
jamissa ja hoitolaitoksia palvelevat alueet 

55 dB 45 dB 

Loma-asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taa-

jamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet 
45 dB 40 dB 

Ohjearvot sisällä LAeq, klo 7–22 LAeq, klo 22–7 

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB 

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB - 

Liike- ja toimistohuoneistot 45 dB - 
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metrin etäisyydelle selvitysalueesta ja sisältää kaikki merkittävät melu-

lähteet. 

Melumallina on käytetty Raide-Jokerin meluselvityksen melumallia [9] 

sekä muita Keilaniemen alueelle laadittujen meluselvitysten malleja, 

joita on täydennetty ja tarkennettu asemakaavaselvityksen edellyttä-

mälle tasolle. Melumalliin on ennustetilanteessa lisätty kaavan mukaiset 

suunnitellut rakennusmassat. Laajat asfalttialueet, kadut ja rakennus-

ten katot on mallinnettu akustisesti kovina (α=0).  

Melulaskennat on suoritettu DataKustik CadnaA 2022 -melulaskentaoh-

jelmalla. Laskenta perustuu yleisesti Suomessa käytettäviin yhteispoh-

joismaisiin tie- ja raideliikennemelun laskentamalleihin (Nordic Predic-

tion Method) [5, 6]. Laskentamallien tarkkuus on lähietäisyydellä tyy-

pillisesti ±2…3 dB. Melulaskennat on tehty tieliikenteen ennustetilan-

teen 2050 liikennemäärillä. Lisäksi melumallissa on mukana rakenteilla 

oleva Raide-Jokerin raitiotie. 

Selvityksessä on laskettu päivä- ja yöajan keskiäänitasot (LAeq), jolloin 

niitä voi verrata valtioneuvoston antamiin melutasojen ohjearvoihin. 

Työssä on selvitetty melun ohjearvojen toteutumista oleskeluun tarkoi-

tetuilla piha-alueilla ja parvekkeilla, sekä julkisivurakenteiden äänita-

soerovaatimusten tarve. 

Tärkeimmät laskenta-asetukset: 

• Laskentaruudukon koko 5 x 5 metriä. Jokainen ruutu on laskettu il-

man ruutujen interpolointia 

• Meluvyöhykkeiden laskentakorkeus 2 metriä 

• Laskentasäde 1500 metriä 

• Laskennassa mukana 2. kertaluvun heijastukset 

• Rakennukset ja meluaidat heijastavia 1 dB heijastusvaimennuk-

sella. 

• Kukin melulähde yksittäisenä emissiolähteenä (pohjoismaisen tielii-

kennemelumallin mukaisesti) 

• Heijastustason määrittelyssä suurin sallittu poikkeama on 1 metri. 

• Julkisivuun kohdistuva melutaso on laskettu korkeussuunnassa  

3 metrin välein alkaen 2 metriä maanpinnasta. Melutaso on 
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laskettu 5 cm etäisyydelle julkisivusta. Julkisivusta itsestään heijas-

tuvaa melua ei huomioida. 

2.3  Ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot 

EU on antanut ilmanlaadun raja-arvot alueille, joilla ihmiset altistuvat 

ilman epäpuhtauksille. Raja-arvot on pantu täytäntöön valtioneuvoston 

asetuksella (79/2017). Lisäksi on annettu pääosin terveysperusteiset, 

ensisijaisesti viranomaisille ohjeeksi tarkoitetut kansalliset ohjearvot 

valtioneuvoston päätöksellä (480/1996). Ohjearvoja sovelletaan muun 

muassa alueidenkäytön, kaavoituksen, rakentamisen ja liikenteen 

suunnittelussa sekä ympäristölupaharkinnassa. Tavoitteena on ennalta-

ehkäistä ohjearvojen ylittyminen ja taata hyvän ilmanlaadun säilymi-

nen.  

Ilmanlaadun ohjearvot ovat raja-arvoja tiukemmat ja pitoisuuksien ol-

lessa niiden alapuolella myös raja-arvot alittuvat. Taulukossa Taulukko 

3 on esitetty raja-arvot ja taulukossa Taulukko 4 kotimaiset ilmanlaa-

dun ohjearvot. WHO:n vuonna 2021 päivitetyt ilmanlaadun ohjearvot 

ovat kansallisia raja- ja ohjearvoja tiukemmat; typpioksidin vuosioh-

jearvo on 10 μg/m3, pienhiukkasten PM2,5 vuosiohjearvo on 5 μg/m3 ja 

hengitettävillä hiukkasilla (PM10) vuosiohjearvo on 15 μg/m3.  

Taulukko 3 Raja-arvot terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Valtioneuvoston 

asetus 79/2017 ilmanlaadusta. 

Yhdiste Aika Raja-arvo µg/m³ Sallitut ylitykset 

Typpidioksidi NO2 Vuosi 

Tunti 

40 

200 

- 

18 h/vuosi 

Hengitettävät hiukkaset 

PM10 
Vuosi 

Vuorokausi 

40 

50 

- 

35 vrk/vuosi 

Pienhiukkaset PM2,5 Vuosi 25 - 

 

Taulukko 4 Valtioneuvoston päätös n:o 480/1996 ilmanlaadun ohjearvoista. 

Yhdiste Aika Ohjearvo 

µg/m³ 
Tilastollinen määrittely 

Typpidioksidi 

NO2 

Tunti 

Vuorokausi 

150 

70 

Kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste 

Kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo 

Hengitettävät 

hiukkaset PM10 
Vuorokausi 70 Kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo 
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2.4  Ilmanlaadun arviointi 

Ilmanlaatuvaikutusten arvio perustuu asuinrakennuksien minimi- ja 

suositusetäisyyksiin. Ne on esitetty Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskuksen HSY:n kanssa yhteistyössä laaditussa oppaassa Ilmanlaatu 

maankäytön suunnittelussa [7]. 

Minimietäisyyksiä käytetään jo rakennetuilla alueilla sekä täydentämis-

rakentamisessa, ja suositusetäisyyksiä täysin uusilla alueilla. Kuvassa 

Kuva 2 on esitetty edellä mainitun oppaan mukaiset minimi- ja suositu-

setäisyydet.  

 

Kuva 2 Ilmanlaadun minimi- ja suositusetäisyydet. 

Asuntojen minimietäisyydellä typpidioksidin pitoisuuden vuosikeskiarvo 

on noin 24 μg/m3 (60 % vuosiraja-arvosta ja NO2 vrk-ohjearvo ylittyy 

harvoin) ja pienhiukkasten noin 10 μg/m3. Etäisyydet vastaavat näitä 

arvoja hyvin tuulettuvilla alueilla. Suunnittelualueella on paljon korkeaa 

rakentamista, mikä muodostaa paikoin katukuilumaisia alueita, minkä 

vuoksi paikallisesti pitoisuudet voivat olla korkeampiakin kuin vain etäi-

syyden perusteella tehdyt arviot.  

2.5  Suunnitelmat 

Kaava-alueen suunnitellut rakennusmassat ja maanpinnan korkeudet 

tarkasteltiin tilaajilta saatujen materiaalien mukaisesti. Kuvassa Kuva 3 
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on esitetty asemapiirros alueelta, joka havainnollistaa uusien rakennus-

ten sijainteja ja suunniteltuja kerroskorkeuksia. Kuvaan on lisätty osoit-

teeseen Keilaranta 7 violetilla suunnitellun päiväkodin piha, joka sijait-

see yksikerroksisen rakennuksen katolla. Keilaranta 5 kiinteistöön 

suunniteltujen asuinkerrostalojen oleskelupiha on sijoitettu maanpin-

nan tasolle asuintalojen väliin. 

Tarkasteluissa on ennustetilanteessa huomioitu kaava-alueeseen kuu-

luvan katuosuuden, Valovirta, suunnitellut muutokset. 

 

Kuva 3 Asemapiirros alueelta. Kuvassa on esitetty suunnitellut toimistorakennukset oranssilla, 

hotelli ja kongressikeskus tummanharmaalla ja asuinkerrostalot ruskealla värillä. Suunnitellun 

päiväkodin kattopiha on lisätty kuvaan violetilla. (Kuvan lähde: Arkkitehtitoimisto ALA Oy ja 

Nomaji maisema-arkkitehdit, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivätty 8.8.2022) 

2.6  Tieliikennetiedot 

Vaikutusten arvioinnissa käytetyt ennustetilanteen tieliikennetiedot on 

esitetty taulukossa Taulukko 5. Liikenne-ennuste laadittiin melulasken-

toja varten osana kaavan liikennesuunnittelua (Anni Henttonen, 
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Sitowise Oy). Tiedot pohjautuvat viimeisimmän saatavilla olevan ennus-

teen vuoden 2030 iltahuipputuntien liikennemääriin. Esitetyissä KAVL-

tiedoissa on huomioitu myös kaavan ja Keilaniemen kalliopysäköintilai-

toksen vaikutukset liikennemääriin. 

Nopeusrajoitukset, liikenteen päiväajan osuus ja raskaan liikenteen 

osuus perustuvat Espoon kaupungin karttapalvelun nykytilanteen lii-

kennetietoihin [8]. 

Taulukko 5 Melulaskennassa käytetyt liikennetiedot. 

Tieosuus 
KAVL 
2030 

Nopeus 
km/h 

Yöajan lii-
kenne % 

Raskas lii-
kenne % 

Kuusisaarentie (Otaniementie-Kar-

husaarentien rampit) 

17889 50 6 12 

Kuusisaarentie (Karhusaarentien 

rampit-Kehä I) 

14000 50 6 12 

Kuusisaarentie (Helsingin raja-Ota-

niementie) 

16000 50 3 6 

Otaniementie (Otakaari-Miestentie) 8125 40 13 9 

Keilaportti 6500 30 10 14 

Keilaniementie 6700 30 9 8 

Keilaranta 5900 30 6 6 

Valovirta (pohjoisosa) 1100 30 6 6 

Valovirta (keskiosa) 600 30 6 6 

Valovirta (eteläosa) 200 30 6 6 

 

Liikennemäärien vuorokausijakaumasta johtuen päiväajan keskiäänita-

sot ovat yli 5 dB suurempia yöajan keskiäänitasoihin verrattuna. Päivä-

ajan melutaso on mitoittava määräysten ja julkisivun äänitasoerovaati-

musten suhteen. 

2.7  Raitiotieliikennetiedot 

Rakenteilla olevan Raide-Jokeri raitiotien päätepysäkki sijaitsee kohteen 

pohjoispuolella alle 50 metrin etäisyydellä kaava-alueesta. Mallinnuk-

sessa käytetyt raitiotien liikennetiedot on esitetty taulukossa Taulukko 

6. Käytetyt liikennemäärät, ajonopeudet ja ratarakenne sekä vaihdeko-

linat ja kaarrekirskunnat ovat samat kuin Raide-Jokerin meluselvityk-

sessä [9]. Pysäkeillä pysähtymiset on mallinnettu 30 km/h ajonopeu-

della. Kohdetta lähin kaarre sijaitsee alle 100 m etäisyydellä pääte-

pysäkistä ja lähimmät vaihteet heti kaarteen jälkeen. Vaihteilla ja 
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kaarteilla ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta kaava-alueen melu-

tasoihin, koska ne jäävät rakennusten taakse kohteeseen nähden. 

Taulukko 6 Melulaskennassa käytetyt raitiotieliikenteen tiedot. 

Kalusto Selitys  
Päivä 
[kpl] 

Yö 
[kpl] 

Pituus 
[m] 

Nopeus  
[km/h] 

Artic XL 
pikaraitiovaunu, molemmat suun-
nat yhteensä 

246 56 45 30–70 

Artic XL 
yöajan tyhjät siirtoajot,  
molemmat suunnat yhteensä 

- 16 45 30–70 

3  Tulokset 

3.1  Melu 

Melulaskennalla selvitettiin liikenteen aiheuttamat päivä- ja yöajan kes-

kiäänitasot nykyisellä ja suunnitellulla maankäytöllä. Melukuvat kaikista 

selvitetyistä tilanteista on esitetty liitteissä 1–3. 

3.1.1  Nykyinen maankäyttö 

Melukarttaliitteessä 1 on esitetty päivä- ja yöajan melutasot alueella ja 

rakennusten julkisivuilla nykyisellä maankäytöllä ja ennusteliikenteellä. 

Ulkoalueiden melun kannalta merkittävin melulähde kaava-alueella on 

Keilarannan liikenne. Kaava-aluetta suojaavat laajalti rakennusmassat 

länsi-koillisakselilla ja näin ollen Kuusisaarentien tai Kehä I:n liikenne ei 

juuri vaikuta ulkoalueiden melutasoihin. Päiväajan ohjearvo 55 dB ylit-

tyy Keilarannan varrella noin 40–60 m etäisyydellä tien reunasta. 

Kaava-alueella olevien nykyisten rakennusten suojan puolella, Keilaran-

nanpuiston alueella, päiväajan keskiäänitaso on 39–52 dB. Länsiväylän 

etäisyys kaava-alueesta on niin suuri, että merenlahden yli kantautuva 

melu ei ylitä ohjearvoja. 

Nykyisten rakennusten julkisivuun kohdistuva päiväajan keskiäänitaso 

on suurimmillaan 60 dB Keilarantaa lähimpien rakennusten julkisivuilla 

(kuva Kuva 4). Nykyiset rakennukset ovat matalampia kuin niiden länsi- 

ja pohjoispuolella sijaitsevat rakennukset, joten kauempaa kantautu-

valla melulle ei ole merkittävää vaikutusta niiden julkisivuihin kohdistu-

viin melutasoihin. 
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Kuva 4 3D-kuva, Keilarannan suunnalta katsottuna, julkisivuun kohdistuvista päiväajan kes-

kiäänitasoista nykyisellä maankäytöllä. 

3.1.2  Suunniteltu maankäyttö 

Melukarttaliitteessä 2 on esitetty päivä- ja yöajan melutasot alueella ja 

rakennusten julkisivuilla suunnitellulla maankäytöllä ja ennusteliiken-

teellä. Melukarttaliitteessä 3 on esitetty 3D-kuvat julkisivuun kohdistu-

vista päiväajan keskiäänitasoista. Suunnitellun maankäytön tilanteessa 

Valovirta jatkuu ajoneuvoliikenteen katuna Keilarannanpuistoon asti. 

Vähäisen liikenteensä vuoksi Valovirralla ei kuitenkaan ole merkittäviä 

meluvaikutuksia suunnitellulle tai nykyiselle maankäytölle. 

Ulko-oleskelualueet 

Osoitteeseen Keilaranta 5 suunniteltujen asuinrakennusten ulko-oles-

kelualue on hyvin rakennusmassojen suojassa ja siellä alitetaan päivä- 

ja yöajan ohjearvot selkeästi. Yöaikaan koko pihalla alittuu myös uusien 

asuinalueiden ohjearvo 45 dB. Osoitteeseen Keilaranta 7 suunnitellun 

päiväkodin kattopihalla alitetaan päiväajan ohjearvo rakennusten tuo-

man suojan vuoksi. Erityisesti pihan itäosassa melutasot ovat hyvin al-

haiset, alle 45 dB päivällä. Erillistä meluntorjuntaa asuinrakennusten tai 

päiväkodin pihan suojaamiseksi ei näin ollen ole tarpeen esittää.  

Suunnitelluilla rakennusmassoilla ei ole merkittäviä suojaus- tai heijas-

tusvaikutuksia kaava-alueen ympäristöön.  
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Ulkovaipan äänitasoerovaatimus 

Suunniteltujen rakennusten julkisivuun kohdistuu suurimmillaan 63 dB 

Keilarantaa lähimmillä julkisivuilla. Näin ollen asuinrakennusten, hotel-

lin ja päiväkodin julkisivujen äänitasoerovaatimukseksi riittää ympäris-

töministeriön asetuksen 360/2019 mukainen vähimmäisvaatimus 30 

dB. Liike- ja toimistotilojen vaatimus on kaava-alueella suurimmillaan 

18 dB. 

Asuntojen avautuminen ja oleskeluparvekkeet 

Päiväajan keskiäänitaso on uusien asuinrakennusten kaikilla julkisivuilla 

alle 65 dB, joten parvekkeita voidaan sijoittaa vapaasti kaikille julkisi-

vuille, ja asunnot voivat avautua vapaasti eri ilmansuuntiin. 

Parvekkeilla melutaso on +1…3 dB suurempi kuin julkisivuun kohdistuva 

melutaso, joten ohjearvo ylittyy parvekkeilla niillä julkisivuilla, joihin 

kohdistuu päivällä yli 52 dB melutaso tai yöllä yli 47 dB melutaso. Muu-

tamaa yksittäistä julkisivun linjaa lukuun ottamatta suunniteltujen 

asuinrakennusten kaikilla julkisivuilla edellä esitetyt arvot ylittyvät, jo-

ten kaikki parvekkeet suositetaan lasitettavan.   

Parvekkeilla, joihin kohdistuva päiväaikainen melutaso on välillä 52–64 

dB, tai yöaikainen melutasot 47–59 dB, meluntorjunta on mahdollista 

toteuttaa tavanomaisella parvekelasituksella (avattavalla lasituksella ja 

välilistoilla). Tarvittaessa parvekkeen melutilannetta voidaan vielä pa-

rantaa akustoinnin avulla, kuitenkin enintään noin 2–4 dB.   

3.2  Ilmanlaatu 

Ilmanlaadun kannalta merkitsevien teiden ja katujen minimi- ja suosi-

tusetäisyydet asuinrakennuksille ja herkille kohteille on esitetty alla tau-

lukossaTaulukko 7. Herkkien kohteiden etäisyydet koskevat suunnitte-

lualueella päiväkotia. Ilmanlaatuvyöhykkeet on esitetty kartalla liit-

teessä 4. Asuinrakennusten minimietäisyys toteutuu punaista viivaa 

kauempana kadusta ja suositusetäisyys oranssia viivaa kauempana ka-

dusta. Herkkien kohteiden minimietäisyys toteutuu oranssia viivaa kau-

empana kadusta ja suositusetäisyys vihreää viivaa kauempana kadusta.  
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Taulukko 7 Liikennemääriin perustuvat ilmanlaadun minimi- ja suositusetäisyydet, mitataan 

ajoradan ulkoreunasta. 

Tie/Katu KAVL 

2030 

Asuinra-

kennuk-

set, mini-

mietäi-

syys 

Asuinra-

kennuk-

set, suosi-

tusetäi-

syys 

Herkät 

kohteet, 

mini-

mietäi-

syys 

Herkät 

kohteet, 

suositu-

setäisyys 

Kuusisaarentie 

(Otaniementie-

Karhusaarentien 

rampit) 

17889 13 m 36 m 36 m 72 m 

Kuusisaarentie 

(Karhusaarentien 

rampit-Kehä I) 

14000 10 m 28 m 28 m 56 m 

Kuusisaarentie 

(Helsingin raja-

Otaniementie) 

16000 12 m 32 m 32 m 64 m 

Otaniementie 

(Otakaari-Mies-

tentie) 

8125 6 m 17 m 17 m 33 m 

Keilaportti 6500 5 m 13 m 13 m 26 m 

Keilaniementie 6700 5 m 14 m 14 m 27 m 

Keilaranta 5900 5 m 12 m 12 m 24 m 

Valovirta 1 1100 0 m 3 m 3 m 5 m 

Valovirta 2 600 0 m 2 m 2 m 3 m 

Valovirta 3 200 0 m 1 m 1 m 1 m 

 

Kuva 5 Ilmanlaatuvyöhykkeet suunnittelualueella. 

Suunnitellut asuinrakennukset jäävät asuinrakennusten minimietäisyy-

den ulkopuolelle. Keilaranta 5 pohjoisempi asuinrakennus jää Keilaran-

nan puolella joitain metrejä suositusetäisyyden sisäpuolelle, ja erityi-

sesti alemmissa kerroksissa suositellaan tämän seinustan puolella huo-

lehtimaan ilmanvaihto muuta kautta. Jos parvekkeet avautuvat Keila-

rannan suuntaan, erityisesti alemmissa kerroksissa on huolehdittava 

myös parvekkeen ilmanlaadusta. Asuinpiha rakennusten välissä jää sel-

västi suositusetäisyyden ulkopuolelle, ja ilmanlaadun pitäisi olla hyvä. 

Keilaranta 7 rakennus, johon on tarkoitus sijoittaa päiväkoti, jää koko-

naan herkkien kohteiden minimietäisyyden ulkopuolelle. Rakennuksen 

pohjoispuoli jää suositusetäisyyden sisäpuolelle. Päiväkodin ilmanvaihto 

ja tuuletus suositetaan hoitamaan rakennuksen suojaisalta puolelta. 

Päiväkodin piha jää kokonaan selvästi suositusetäisyyden ulkopuolelle.  



 Raportti   15 (16) 

      

  17.10.2022    
 

 

Sitowise Oy 

Linnoitustie 6 D, 02600 Espoo 

Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo  

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com 

 

Koska alue on tiheästi rakennettu, on riski, että ilma jäisi seisomaan ja 

pitoisuudet kasvavat. Alueelle tehdyn tuulisuus selvityksen mukaan 

ilma liikkuu hyvin Keilarantaa pitkin, mikä on ilmanlaadun kannalta 

merkitsevin lähde. Näin ollen pitoisuudet eivät todennäköisesti ole mer-

kitsevästi suuremmat kuin ilmanlaatuvyöhykkeiden laskennalliset pitoi-

suudet. 

3.3  Epävarmuustekijät ja virhelähteet 

Liikenne-ennusteisiin voi liittyä huomattavia epävarmuuksia, mutta me-

lumallinnus ei ole herkkä liikennemäärän pienille muutoksille. Esimer-

kiksi liikennemäärän puolittuminen tai kaksinkertaistuminen vastaa-

vasti pienentää tai kasvattaa tien melupäästöä 3 dB ja liikennemäärän 

muuttuminen 25 % vaikuttaa melupäästöön hieman alle 1 dB. 

Tulevaa raitioliikenteen kalustoa ei vielä ole olemassa, joten sen melu-

päästöön liittyy epävarmuuksia. Tulevan kaluston osalta on oletettu, 

että se on hyvin saman tyyppinen kuin nykyinen Artic-raitiovaunuka-

lusto. 

4  Jatkotoimenpidesuositukset 

Rakennuslupavaiheessa suositellaan tarkistamaan meluselvityksessä 

käytetyt liikenne-ennusteet, ja mikäli ne ovat merkitsevästi muuttu-

neet, päivittämään melulaskennat niiden mukaisesti. 

Rakennuslupavaiheessa tulee varmistaa laskennallisesti, että valitaan 

kullekin parvekkeelle riittävästi eristävä parvekelasitus ja suunnitellaan 

tarvittaessa muu parvekkeiden akustointi ohjearvojen saavuttamiseksi.  

Rakennusten ilmanotto suositetaan tekemään suojan puolelta ja mah-

dollisimman korkealta. Keilarannan suuntaan avautuvien asuntojen 

tuuletukseen, ilmanottoon ja parvekkeiden hyvän ilmanlaadun varmis-

tamiseen on kiinnitettävä jatkosuunnittelussa huomiota. Päiväkodin il-

manotto ja tuuletus suositetaan tekemään pihan puolelta. 

5  Liitteet 

Liite 1 Päivä- ja yöajan meluvyöhykkeet ja suurimmat julkisivumeluta-

sot nykyisellä maankäytöllä ja ennusteliikenteellä 
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Liite 2 Päivä- ja yöajan meluvyöhykkeet ja suurimmat julkisivumeluta-

sot suunnitellulla maankäytöllä ja ennusteliikenteellä 

Liite 3 3D-kuvat julkisivuun kohdistuvista päiväajan keskiäänitasoista 

suunnitellulla maankäytöllä ja ennusteliikenteellä 

Liite 4 Ilmanlaatuvyöhykkeet 
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Liite 1

Keilaranta 3 ja 5-7
asemakaavan muutoksen
liikennemeluselvitys

Melulaskentatilanne:
Tie- ja raitiotieliikennemelu,
päivä- ja yöajan keskiäänitasot
ulkoalueilla ja julkisivuilla

Nykyinen maankäyttö
ja ennusteliikenne

  Keskiäänitaso
LAeq

 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB
 > 60 dB
 > 65 dB
 > 70 dB
 > 75 dB

Rakennukset

 Kaava-alueen nykyinen rak.
 Ympäristön nykyinen rak.

Mittakaava 1:2000 (A4)
Päivämäärä: 29.09.22
CadnaA 2022 -melulaskentaohjelma
Nordic Prediction Method
Laatinut: Sitowise Oy

Johanna Toivonen
Leima
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Liite 2

Keilaranta 3 ja 5-7
asemakaavan muutoksen
liikennemeluselvitys

Melulaskentatilanne:
Tie- ja raitiotieliikennemelu,
päivä- ja yöajan keskiäänitasot
ulkoalueilla ja julkisivuilla

Suunniteltu maankäyttö
ja ennusteliikenne

  Keskiäänitaso
LAeq

 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB
 > 60 dB
 > 65 dB
 > 70 dB
 > 75 dB

Rakennukset

 Suunniteltu rakennus
 Kaava-alueen nykyinen rak.
 Ympäristön nykyinen rak.

Mittakaava 1:2000 (A4)
Päivämäärä: 29.09.22
CadnaA 2022 -melulaskentaohjelma
Nordic Prediction Method
Laatinut: Sitowise Oy

Johanna Toivonen
Leima



Näkymä luoteen suunnalta katsottuna

Näkymä kaakon suunnalta katsottuna

Liite 3

Keilaranta 3 ja 5-7
asemakaavan muutoksen
liikennemeluselvitys

Melulaskentatilanne:
Tie- ja raitiotieliikennemelu,
päiväajan keskiäänitasot
julkisivuilla kerroksittain

Suunniteltu maankäyttö
ja ennusteliikenne

  Keskiäänitaso
LAeq

 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB
 > 60 dB
 > 65 dB
 > 70 dB
 > 75 dB

Rakennukset

 Suunniteltu rakennus
 Kaava-alueen nykyinen rak.
 Ympäristön nykyinen rak.

Päivämäärä: 29.09.22
CadnaA 2022 -melulaskentaohjelma
Nordic Prediction Method
Laatinut: Sitowise Oy



Suunniteltu
asuinpiha

Päiväkodin
piha

Keilaranta 3 ja 5-7
asemakaavamuutoksen
ilmanlaatuselvitys, liite 4

Asuinrakennukset, minimietäisyys
Asuinrakennukset, suositusetäisyys ja
herkät kohteet, minimietäisyys
Herkät kohteet, suositusetäisyys
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