
Liite 2: Työmaan vesienhallinnan 
seurantalomake
Työmaavesien tilan havainnointia varten on kehitetty työmaavesien seurantalomake, muokattu Vil-
minko et. Al. 2023 pohjalta. Lomake tarjoaa työkalun työmaavesien hallinnan omavalvontaan raken-
nustyömailla ja sen tavoitteena on yhdistää työmaavesien seuranta osaksi muita työmaan tarkas-
tuksia, kuten MVR-mittauksia.

Kohde Tila ok Korjattavaa Huomiot

Työmaaliittymät ja työmaan ajoväylät on soraistettu, ja ne estävät kiinto-
aineen kulkeutumisen veteen ja työmaan ulkopuolelle. Yleisten alueiden 
päällystetyöt toteutetaan niiden erillisen ohjeistuksen mukaan.

Työmaaliikenne kulkee sille osoitetuilla reiteillä.

Maamassat ja läjitysalueet ovat kaukana vesialueista ja työmaavesien 
käsittelyrakenteista ja ne on eroosiosuojattu.

Muualta valuvien vesien pääsy työmaalle on estetty esimerkiksi ojilla, 
putkilla tai valleilla.

Työmaalta poisjohdettavat vedet on käsitelty työmaan ominaisuudet  
huomioiden asianmukaisilla menetelmillä.

Työmaavesien sisältämät kiintoaineen, suolojen, öljyjen, ja typen pitoisuu-
det sekä pH ja lämpötila ovat ohjearvojen mukaiset.

Työmaavesien laaduntarkkailun havainnot ja tulokset on dokumentoitu 
(esitetään pyydettäessä viranomaiselle).

Työmaavesien hallintarakenteiden toimivuutta ja kunnossapitotarvetta 
seurataan säännöllisesti.

Työmaalle on jätetty valuntaa ehkäisevää kasvillisuutta, joka on suojattu 
liikenteeltä.

Työmaalla tai sen läheisyydessä olevat suojelua vaativat kohteet on  
merkitty näkyvästi.

Työmaalla ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat ritiläkaivot on 
suojattu imeytysrenkaalla, suodatinkankaalla ja/tai kaivoon asennet- 
tavalla suodatinpussilla.

Rakennusmateriaalit, jätteet, polttoaineet ja kemikaalit on varastoitu niin, 
etteivät hulevedet pääse huuhtomaan niitä.

Jätteiden, polttoaineiden ja kemikaalien varastoinnin ja käsittelyn on  
oltava kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaista.

Rakennustyömaan ympäristössä ei ole roskia.


