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JOHDANTO

Ramboll on laatinut AB Invest Oy:n toimeksiannosta Keilaniemeen meritdyttdalueen esirakenta-
missuunnitelman. Suunnitelma on yleissuunnitelmatasoinen ja hankkeelle haetaan vesilain edel-
lyttamaa lupaa tassa yleissuunnitelmassa esitettyjen vesirakennustoimenpiteiden mukaisilla laa-
juuksilla.

Hanketta varten suunnittelualueella on tehty vuonna 2017 luotaustutkimuksia, vuonna 2018 me-
rialueen pohjatutkimuksia seka vuonna 2022 merenpohjan pintasedimentin haitta-ainetutkimuk-
sia. Suunnittelun Iahtotietoina oli lisdksi suunnittelualueen lansipuolelle vuosina 2019 ja 2020 to-
teutetun meritayttdalueen toteuma- ja suunnitelmatietoja. Hanketta varten tehtyjen tutkimusten
lisdksi suunnitelmien Iahtotietoina kaytettiin maa- ja merialueella aiemmin tehtyja pohjatutkimuk-
sia.

Suunnittelun lahtékohtana on ollut Nomajin 23.12.2022 laatima Valovirran alueen rantapuisto-
suunnitelma, jonka tausta-aineistona on Espoon kaupungin syksylla 2020 teettama Keilaniemen
ilmastokestadva rantavisio.

Hankkeessa tilaajaa on edustanut Aki Davidsson ja Niklas Mahlberg Arkkitehdit Davidsson Tarkela
Oy:sta. Suunnitelman laadinnasta on vastannut Ramboll Finland Oy:n ryhmapaallikkd Tommy Ny-
man ja suunnittelussa ovat olleet mukana suunnittelija Piitu Kurttila sekd ryhmapaallikkd Aatu
Eteldsaari.

Suunnitelmien korkeusjarjestelma on N2ooo ja koordinaatisto ETRS-GK25.

SUUNNITTELUALUEEN VESISYVYYDET JA MAAPERA

Suunnittelualueen merenpohja on luodattu vuonna 2017 monikeilaluotaimella ja Idahempana ranta-
aluetta linjaluotauksella. Luotaustiedon lisdksi merenpohjan nykyisen tason maarityksessa on kay-
tetty suunnittelualueen lansipuolelle sijoittuvan meritayttéalueen ruoppauksen jalkeista luotausda-
taa seka meritayttdtyon jalkeista luotaus- ja maa-alueen mittausdataa. Em. merialueen tayttoty6
on tehty vuosina 2019 ia 2020 ja tayttdja varten on rakennettu suunnittelualueen pohjoisosalle
tilapainen pengertie. Pengertien toteumasta ei ollut kdytettavissa mittaustuloksia, joten rakenne
on mallinnettu tédma suunnitelman lahtdtiedoiksi pengertien suunnitelmien perusteella.

Suunnittelualueen itdreunan merialueen ja maa-alueen vdélinen rantaviiva on hankalasti maaritet-
tavissa, silla rantaviivan molemmin puolin kasvaa tihed kaislikko.

Hanketta varten tehtyjen luotaustutkimusten perusteella vesisyvyys ruovikkoalueen reunalla on
hieman alle 1 m. Syvimmillddn merenpohja on suunnittelualueella noin tasolla -3.

Hanketta varten tehtyjen pohjatutkimusten perusteella merialueella on useamman metrin paksui-
nen savi-/silttikerros, jonka alla on tiivis kitkamaakerros. Savi-/silttikerros ohenee itaan pain siir-
ryttdessa ja tutkimusten perusteella meritdyton koillisreunassa savi/silttialue vaihtuu kitkamaaksi.

Hanketta varten tehtyjen sedimenttien haitta-ainetutkimusten perusteella kaikki hankkeessa syn-
tyvat ruoppausmassat ovat mereen lajityskelpoisia.

SUUNNITTELUALUEEN NYKYISET RAKENTEET

Suunnittelualueen rannassa tai merialueella ei ole laiturirakenteita. Suunnittelualue rajautuu lan-
sireunastaan aiemmin tehtyyn merialueen tayttéon. Meritaytdsta saatujen toteumatietojen perus-
teella tayttdé on tehty koko laajuudessaan kovaan pohjaan ruopatulle alueelle. Suunnitellut toi-
menpiteet rajautuvat osin tdman aiemmin toteutetun meritdytdn luiskaan. Toteutettua meri-
tayton luiskaa ei saa kaivaa ruoppausta tehtdessa.

Suunnittelualue rajautuu pohjoisreunastaan aiemmin toteutettuun tilapdiseen pengertierakentee-
seen. Pengertien kohdalta saatujen ruoppauksen toteumatietojen perusteella alue on ruopattu
penkereen edellyttdémassa laajuudessa kovaan pohjaan. Pengertien taytdn toteumasta ei ollut
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saatavilla tietoja. Suunnitellut toimenpiteet rajautuvat osin pengertien tayttéluiskaan. Luiskaa ei
saa kaivaa ruoppausta tehtdessa.

Merikartassa suunnittelualueen poikki nayttaa kulkevan vedenalainen kaapeli. Kaapelin linjauksen
ja mahdollisten muiden merenalaisten johtojen ja kaapeleiden selvittamiseksi tehtiin 7.2.2023
kysely Espoon johtotietoon. Kyselyn perusteella suunnittelualueella ei kulje johtoja tai kaapeleita.

SUUNNITELLUT TOIMENPITEET JA RAKENTEET

Ruoppaus

Meritayttoalueelta poistetaan painuvat maakerrokset, savi ja siltti, ennen tayttéty6tda. Ruoppaus
ulotetaan savi- ja silttikerroksen alapintaan (=kovaan pohjaan). Ruoppausluiskat kaivetaan noin
1:2 kaltevuuteen. Suunnittelualueen lansireunalla ja rantamuurirakenteen kohdalla ruoppaus ulo-
tetaan hieman tayttdaluetta ulommas (> 5 m), jotta ruoppausluiskan mahdollinen lossaamisen ja
sen myoéta tayton alle jadvan saven tai siltin leviamisriskia pienennetdan. Lisdksi talla toimenpi-
teelld voidaan varmistaa mahdollisen tulevan meritaytdn jouhea jatkaminen taytén helman ulottu-
essa varmuudella kovaan pohjaan.

Alueen itdosalla tayttd tehdaan loivempana ja tayton luiska asemoituu suurelta osin ruoppausluis-
kan paalle.

Ruopattavan saven ja siltin maéaréksi on arvioitu noin 50 000 m3ktr. Ruopattavan alueen pinta-ala
(kovassa pohjassa) on noin 1,1 ha.

Ruopattavan alueen asemapiirros on esitetty piirustuksessa 02 ja ruoppauksen laajuutta kuvaavia
poikkileikkauksia A-A, B-B ja C-C on esitetty piirustuksissa 04, 05 ja 06.

Ruoppausmassat kuljetetaan proomulla Espoon kaupungin hallinnoimalle ruoppausmassojen meri-
Iajitysalueelle Révargrundetiin.

Ruoppausty6 tehdaan suojaverholla rajatulla alueella. Suojaverhon rakenteen tyyppipoikkileikkaus
on esitetty piirustuksessa 07.

Merialueen taytto louheella

Ruopattu merialue taytetdan louheella esirakentamisen tayttétasoon +1,0. Tayttd tehddan maalta
mereen tydkoneella puskemalla. Taman hetken arvion mukaan tayttdmassaa olisi saatavilla Keila-
niemen alueen kalliorakennuskohteista, jolloin tayttémateriaali on todennakadisesti tunnelilouhetta,
jonka lohkarekoko on tyypillisesti max. noin 300 mm.

Merialueen tdytdssa tarvittava louheen maaré on noin 82 000 m3rtr. Tayttotdiden myota nykyiselle
merialueelle syntyy noin 1,4 ha noin tasossa +1,0 olevaa rakentamiskelpoista maa-aluetta.

Tayttdalueen luiskarakenne merta vasten tehddan kahdella eri periaatteella:

— Lansiosassa suunnittelualuetta tayttdluiska rakennetaan ruopatulle alueelle noin 1:1,5 kal-
tevuuteen.

— Suunnittelualueen itdosalla tayttd luiska rakennetaan osin ruoppausluiskan paalle noin 1:5
kaltevuuteen.

Tayttdalueen itdosan 1:1,5 kaltevuuteen rakennettava luiska se suojataan esirakennusvaiheessa
min #300 mm kiviverhouksella.

Tayttdalueen lansiosan 1:5 tayttdluiska ei edellyta teknisesti luiskan verhoamista koska taytto teh-
daan louheesta. Loivan luiskan pintaan asennetaan kasvillisuuden viihtymista parantavia maaker-
roksia.

Meritayttdalueen maanpinnan tasot ja rakenteet maaritetaan tarkemmin mydhemmin laadittavan
maa-alueen suunnittelun yhteydessa. Maa-alueen suunnittelun yhteydessa suunnitellaan tarkem-
min myds ranta-alueen kasvillisuus ja sen vaatimat rakenteet.

Tayttéalueen asemapiirros on esitetty piirustuksessa 03 ja louhetdytdn poikkileikkaukset A-A ja B-
B piirustuksissa 04 ja 05.
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Merialueen tayttétyd tehddan suojaverholla rajatulla alueella. Suojaverhon rakenteen tyyppipoik-
kileikkaus on esitetty piirustuksessa 07.

Meritayttoalueen tayttdéa voidaan tarvittaessa tiivistda dynaamisesti esimerkiksi pudotustiivistys-
kalustolla tai staattisesti ylipenkereella. Tiivistamalla voidaan pienentaa louhetaytén mahdollisia
painumia ja tasata meritayttdalueen mahdollisia alueellisia painumaeroja.

Ranta-alueen taytto vesikasvien juuria sisdltdvilla maa-aineksella

Loivan 1:5 kaltevuuteen taytetyn tayttoluiskan paadlle tehdaan tayttéa vesikasvien juuria sisalta-
vdlla maa-aineksella. Tarkoitus on saada talla taytolla edistettya vesikasvien leviamista loivan tayt-
toéluiskan paalle.

Vesikasvien juuria sisdltdva maa-aines pakataan painotettuihin juuttisdkkeihin tai vastaavaan sul-
jettuun rakenteeseen niin, etta massa ja juuret pysyvat yhdessa ja vedenpinnan alapuolella. Mas-
san sijoitusta varten kaivetaan tayttéluiskaan matala kaivanto, josta syntyvia louhemassoja kay-
tetddn massan tukemiseen tayttéluiskan alaosassa.

Alustava arvio tayttdéon tarvittavasta vesikasvien juuria sisdltdvdan maa-aineksen maarasta on noin
1 000 m3rtr.

Vesikasvien juuria sisdltdavan tayton poikkileikkaus B-B on esitetty piirustuksessa 05.
Rantamuurirakenne

Rantamuuri rakennetaan tiivistetyn louhetaytdn varaan asennettavista terasbetonisista kulmatu-
kimuurielementeista, joiden ylaosaan valetaan yhtendinen terasbetoninen reunamuuri. Reuna-
muurin ylapinnan korko on +1,2...+1,5 ja se tarkentuu rakenteen yksityiskohtaisemmassa suun-
nittelussa.

Rantamuurin eteen merenpohjalle valetaan betoninen eroosiosuoja. Kulmatukimuurielementin ja
eroosiosuojan kohdalle tehdaan mursketasaus. Kulmatukimuurielementin asennuksen jalkeinen
taustataytt6 tehdaan murskeesta.

Rantamuuri voidaan varustaa alusten kiinnittdmisen mahdollistavilla pollareilla.

Rantamuurirakenteen poikkileikkaus C-C on esitetty piirustuksessa 06.

Espoossa 24 paivana maaliskuuta 2023

Ramboll Finland Oy

Tommy Nyman Aatu Eteldsaari
ryhmapaallikké ryhmapaallikko
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Suunnitelmat ETRS-GK koordinaatistossa ja N2000 korkeusjarjestelmdssa.

Merenpohjan syvyyskdyrat perustuvat suurimmalta osalta aluetta vuonna
2017 tehtyihin merenpohjan luotaustutkimuksiin (Mericon Qy).
Luotaustuloksia on osin korvattu suunniftelualueen ldnsipuolella olevan
meritdyttohankkeen ruoppauksen jalkeiselld luotaustiedoilla, meritdytdn
toteumatiedoilla sekd filapdisen pengertien suunnitelmasta laadituilla
rayton pintamallilla.

Ruoppaus saven/silfin alapintaan. Ruoppauksen
/\><// / favoitetaso maaritetty pohjatutkimusten
> perusteella. Ruoppausmdara noin 50 000 m3ktfr

Arvioitu maalta kaivettava savi-/silttialue.
Merialueen ruoppaus yhtyy erillisen suunnitelman
mukaan fehtdvaan maa-alueen kaivuun.

Suunnittelualueella ei ole merenalaisia kaapeleita tai johtoja. Asia
tarkasteftu Espoon kaupungin johtotietopalvelusta 7.2.2023.
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Suunnitelmat ETRS-GK koordinaatistossa ja N2000 korkeusjdrjestelmdssa.

Merenpohjan syvyyskayrat perusftuvat suurimmalta osalta aluetta vuonna 2017
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korvattu suunniftelualueen l3nsipuolella olevan meritdyttohankkeen ruoppauksen
jalkeiselld luotaustiedoilla, meritdyton toteumatiedoilla sek3 tilapdisen pengertien
suunnitelmasta laadituilla tayton pintamallilla.
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Suunniteltu rakennus | | Suunniteltu kevyenlikenteen |
(Nomaji 23.12.2022) | I raitti (Nomaji 23.12.2022) I

2017 luodatt
merenU:ol'?ja U\ \;r'l Esirakentamisen tayttétaso
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+5.03

Merialueen ruoppaus yhtyy
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tehtdvdan maa-alueen kaivuun.
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//// Ruopattava alue

Merialueen taytto louheella

Arvioitu erillisen suunnitelman mukaan maalta
kaivettava savi-/silttialue.

K.osa/ kyla Kortteli/ tila Tontti/ Rn:o

Viranomaisen merkintgja

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva nro
Esirakennussuunnitelma Leikkaus
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaava
KEILANIEMI Rakenneleikkaus A-A 1:100
Valovirta
Yleissuunnitelma
vesilupahakemusta varten

Ramboll Finland Oy Suunn.ala Tyénro Tiedosto

R A M B L L PL 25, Itsehallintokuja 3 G EO
02601 Espoo
puh. 020 755 611 Piirustusnro Muutos
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1:100/1:100
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Vg D Vg |
D OQ 5 )| Merialueen t3ytt5 louheella
A -

\\ Painotettuihin juuttisdkkeihin tms. pakattu
ruovikon ja muun vesikasvillisuuden juuria
™~ sisdltdvd maa-aines.

K.osa/ kyla Kortteli/ tila Tontti/ Rn:o Viranomaisen merkintgja
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva nro
Esirakennussuunnitelma Leikkaus
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaava
KEILANIEMI Rakenneleikkaus B-B 1:100
Valovirta
Yleissuunnitelma
vesilupahakemusta varten
R A M B L L Ramboll Finland Oy Suunn.ala Tyonro Tiedosto
PL 25, Itsehallintokuja 3
02601 Espoo G EO
puh. 020 755 611 Piirustusnro Muutos
Hyv. (nimi, tutkinto, allekirj.) Piirt. Suunn. Pvm
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LEIKKAUS C - C

1:100/1:100

Yhtendinen terdsbetoninen
reunamuuri. YP +1.2...+1.5 \

Suunniteltu rakennus (Nomaji 23.12.2022)
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Merialueen taytto louheella

Rantamuurin ftaustatdyttd murskeella.

K.osa/ kyla Kortteli/ tila Tontti/ Rn:o

Viranomaisen merkintgja

Juokseva nro

Rakennustoimenpide Piirustuslaji
Esirakennussuunnitelma Leikkaus
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaava
KEILANIEMI Rakenneleikkaus C-C 1:100
Valovirta
Yleissuunnitelma
vesilupahakemusta varten

Ramboll Finland Oy Suunn.ala Tyénro Tiedosto

R A M B L L PL 25, Itsehallintokuja 3 G EO
02601 Espoo
puh. 020 755 611 Piirustusnro Muutos
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PERIAATELEIKKAUS
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Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalt Mittakaava
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