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- Betoni:

- Ulkotiloissa lujuusluokka (35/45. Rasitusluokat XCk4, XF1
- Betoniteras AS00HW (tunnus T), raudoitusverkko B500K, ruostumaton betoniterds B600KX (tunnus E).
- Teraksia suojaava betonipeite =35 mm, maata vasten valettaessa =50 mm.

TERASRAKENTEET:

- Teras S355, ellei toisin ole mainittu

- Hitsausliitosten laatuluokka C/SFS-EN-ISO 5817

- Pintakasittely, kuumasinkitys, luokka A, ellei toisin ole mainittu

- Terasosien /maalauskésittely: EPPUR 160/3-FeZnSal tai vaihtoehtoisesti jauhemaalaus valmistajan ohjeeen
mukaan.

- Kaikki pultit, mutterit, ruuvit, naulat ja aluslevyt ovat vahintaan kuumasinkittyja.

- Portin lopulliset mitat tapauskohtaisesti.
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LITTOKSET:
- Aineenvahvuisin V-hitsein, ellei toisin ole mainittu
- Lujuusluokka 8.8
- Liitososat kuumasinkitty ja
- Aitapilareissa "terashattu”. Muoviosia ei hyvaksyta kaytettavan aidan
rakenteissa, lukuunottamatta lukituslaitteita ja aitaelementin ja tolpan kiinnityksessa.
- Aitaelementit/portit ovat kolmilanka-aitaa 6/8mm, silmakcko 50x200mm.
- Aitaverkon kiinnitys pilareihin tehdaan elementin koko korkeudelta yhtenaisesti
puristavalla liitoksella/lattateraksella.
- U-pulttikiinnitysta ei hyvaksyta em. verkon kiinnityksena.
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| Hitssauksissa tulee hitsi- ja lisaaine valita perusaineen mukaan. Hitsissa el saa

| olla liitos-, juuri - eika pintavirheita, eika myoskaan huokoisuutta tai kuonaa.
Rimbutukk 60x40 d | Hitsin pinnan tulee olla tasainen. Nakyvissa hitsauksissa hitsikupu on hiottava
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B0 | g ! divade L\\n P il L perusaineen tasoon, ellei nimenomaan toisin maarata. Terasrakenteiden kulmat tulee
>

Hitsauksessa, asennuksessa ja kuljetuksessa vaurioituneiden maalipintojen
paikkamaalaus on suoritettava siten, ettei se haitallisesti erotu muusta
maalipinnasta. Teraspinnan puhdistus tehdaan kone- tai terasharjaksella, luokka
St2. Kuumasinkittavien osien jalkihitsauksen hitsauskohdat suojataan Galvex-
sinkkipolymaalilla, kalvopaksuus 100pm valmistajan ohjeen mukaan. Kuumasinkitylle
pinnalle jatettavia osia ei kuitenkaan saa hitsata paikalla, vaan liitokset on
tehtava pultein.
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3-lankainen aita,
vaakalangat 2x8,
pystylangat 6mm,
silmakoko 50x200.
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kerrokset
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portteihin tulee alueen yllapitajan hankkia riippulukko, minka tulee olla SFS 7020-standardissa esitetty luokan 1
tai 2 lukko, jonka sanka ei ole karkaistu.
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Moposuojatuilla likuntapaikkajen kentilla/alueilla kaytetaan moposuojattua kulkuaukkoa ja huoltoporttien ja
mahdollisten kayntiporttien tulee olla lukittuina. Esteeton kulku moposuojatuille likkuntapaikkojen
kentille/alueelle tapahtuu lukitun kayntiportin tai huoltoportin kautta. Portti tulee varustaa
[SA-pyoratuolisymbolilla varustetulla opasteella, missa kerrotaan oven aukioloista tai portin avaamisen tavasta.
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Mikali lilkuntapaikan kentalle/alueelle ei ole tarvetta moposuojaukselle, esteeton kulku jarjestetaan auki olevan
o (ei lukittu) kaytinportin kautta.
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Valetaan umpeen tolpan asennuksen jalkeen Valetaan umpeen tolpan asennuksen jalkeen bitumihuopakaistaalla Tasaushiekka .
Suodatinkangas N3 1200 KAIKKI MITAT TARKISTETTAVA TYGMAALLA ENNEN OSIEN VALMISTUSTA.

Varau

Perustaminen paalujen tai kallion varaan suunnitellaan kohdekohtaisesti.

vaakalangan vali max 50 Valetaan umpeen tolpan asennuksen jalkeen Valetaan umpeen tolpan asennuksen jalkeen bitumihuopakaistaalla
mm.
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BETONIRAKENTEET: - Suunnittelukäyttöikä 50 v. - Betoni:   - Ulkotiloissa lujuusluokka C35/45. Rasitusluokat XC4, XF1   - Betoniteräs A500HW (tunnus T), raudoitusverkko B500K, ruostumaton betoniteräs B600KX (tunnus E). - Teräksiä suojaava betonipeite »35 mm, maata vasten valettaessa »50 mm.  TERÄSRAKENTEET: - Teräs S355, ellei toisin ole mainittu - Hitsausliitosten laatuluokka C/SFS-EN-ISO 5817 - Pintakäsittely, kuumasinkitys, luokka A, ellei toisin ole mainittu - Teräsosien ´maalauskäsittely: EPPUR 160/3-FeZnSa1 tai vaihtoehtoisesti jauhemaalaus valmistajan ohjeeen mukaan.  - Kaikki pultit, mutterit, ruuvit, naulat ja aluslevyt ovat vähintään kuumasinkittyjä. - Portin lopulliset mitat tapauskohtaisesti. LIITOKSET: - Aineenvahvuisin V-hitsein, ellei toisin ole mainittu - Lujuusluokka 8.8   - Liitososat kuumasinkittyjä - Aitapilareissa "teräshattu". Muoviosia ei hyväksytä käytettävän aidan rakenteissa, lukuunottamatta lukituslaitteita ja aitaelementin ja tolpan kiinnityksessä. - Aitaelementit/portit ovat kolmilanka-aitaa 6/8mm, silmäkoko 50x200mm. - Aitaverkon kiinnitys pilareihin tehdään elementin koko korkeudelta yhtenäisesti  puristavalla liitoksella/lattateräksellä. - U-pulttikiinnitystä ei hyväksytä em. verkon kiinnityksenä. - Lukot ja helat tulee olla korroosiota kestäviä esim. ruostumatonta terästä. Hitssauksissa tulee hitsi- ja lisäaine valita perusaineen mukaan. Hitsissä ei saa olla liitos-, juuri - eikä pintavirheitä, eikä myöskään huokoisuutta tai kuonaa.  Hitsin pinnan tulee olla tasainen. Näkyvissä hitsauksissa hitsikupu on hiottava  perusaineen tasoon, ellei nimenomaan toisin määrätä. Teräsrakenteiden kulmat tulee pyöristää siten, ettei jää viiltäviä särmiä ja että maalin pysyvyys taataan.  Hitsauksessa, asennuksessa ja kuljetuksessa vaurioituneiden maalipintojen  paikkamaalaus on suoritettava siten, ettei se haitallisesti erotu muusta maalipinnasta. Teräspinnan puhdistus tehdään kone- tai teräsharjaksella, luokka  St2. Kuumasinkittävien osien jälkihitsauksen hitsauskohdat suojataan Galvex- sinkkipölymaalilla, kalvopaksuus 100µm valmistajan ohjeen mukaan. Kuumasinkitylle pinnalle jätettäviä osia ei kuitenkaan saa hitsata paikalla, vaan liitokset on  tehtävä pultein.
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Aitojen pystylangat eivät saa muodostaa vaaratekijää. Näkyviin jäävän leikatun pystylangan pituus enintään 50 mm. Leikattu pystylanka ei saa olla taivutettavissa. Porttien ja kulkuaukkojen reunoissa ei saa olla aukkoon päin suuntautuvia lankaylityksiä tai muita teräviä objekteja. Pelastustehtäviä varten liikuntapaikkojen kentillä/alueilla tulee olla aina huoltoportti. Kaikkiin lukittaviin portteihin tulee alueen ylläpitäjän hankkia riippulukko, minkä tulee olla SFS 7020-standardissa esitetty luokan 1 tai 2 lukko, jonka sanka ei ole karkaistu. Moposuojatuilla liikuntapaikkojen kentillä/alueilla käytetään moposuojattua kulkuaukkoa ja huoltoporttien ja mahdollisten käyntiporttien tulee olla lukittuina. Esteetön kulku moposuojatuille liikuntapaikkojen kentille/alueelle tapahtuu lukitun käyntiportin tai huoltoportin kautta. Portti tulee varustaa ISA-pyörätuolisymbolilla varustetulla opasteella, missä kerrotaan oven aukioloista tai portin avaamisen tavasta. Mikäli liikuntapaikan kentälle/alueelle ei ole tarvetta moposuojaukselle, esteetön kulku järjestetään auki olevan (ei lukittu) käytinportin kautta. Mikäli urakoitsija ehdottaa muutoksia suunnitelmiin niin tämän tulee hyväksyttää tilaajalle Perustaminen paalujen tai kallion varaan suunnitellaan kohdekohtaisesti.
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