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N2000

ESPOON KAUPUNKI

KAUPUNKITEKNIIKAN KESKUS STADSTEKNIKCENTRALEN

ESBO STAD

STUDIO TERRA Oy

SUURPELTO II 21. HENTTAA

KABIKSENKALLIO

PUISTO, PORTAAT

PUISTOSUUNNITELMA, PITUUS- JA POIKKILEIKKAUS

KUNTOPORTAAT

7727/200

J. Kanerva

S. Silfverberg

LEPOTASANNE

TASANNE

POLKUPYÖRÄT

LEPOTASANNE

TASANNE

21,0 m   kokonaisnousu

76,0 m  portaiden pituus

 175     askelmaa

Kabiksenreitti

A

B

B

A

MERKINTÖJEN SELITYS

Nykyinen ulkoilureitti

Uusi kivituhka-alue

Nykyinen puistovalaisin

Säilyvä havu- ja lehtipuu, mitattu

Rakentamisen vaatima työalue pidetään mahdollisimman kapeana.

Puita kaadetaan vain rakentamisen kannalta välttämätön määrä.

Portaat rakennetaan maasto ja oleva puusto huomioiden. 

oleva vaarallinen ja huonokuntoinen puusto poistetaan. 

Portaiden reunavyöhykkeessä (n. 20 metrin etäisyydeltä) 

jossa merkitään säästettävät ja poistettavat puut.

Rakentamisen alkaessa pidetään erillinen maastokatselmus, 

R Roska-astia

Pyöräteline

RLEPOTASANNE

yhteys Liito-oravan 

 alueLiito-oravan 

Liito-oravan papanapuut 

M2 Lähimetsä

Hoitoluokat  RAMS:

C

C

1:250

LEIKKAUS C - C

1:100

LEIKKAUS A - A

1:100

LEIKKAUS B - B

M2

1:100

1:500, 1:250, 
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+29.70
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Poistettava puu, mitattu

avokallio

puuporras ja -kaide, jossa lednauhavalaistus

Uudet kuntoportaat, leveys 2 m

+34.50

+26.50

Suunnittelualueen raja

Metsäalue

Avokallio

Sijaintikartta

Nousukulma 39 %, 21,5°

Jakso 1

Nousukulma 30,5 %, 17,0°

Jakso 2

Nousukulma 22,3 %, 12,5°

Jakso 3

Nykyinen maanpinta

LEPOTASANNE

Suunniteltu maanpinta

Liito-oravan yhteys: (Espoon Ympäristökeskus 2019)

Olarinniityn liito-oravaselvitys 2017, Ylismäentien liito-oravaselvitys 2014)

Ylismäentie-Holmanpuisto luontoselvitys 2018, 

ydinalue:Liito-oravan 

liito-oravaselvitys 2017, Ylismäentien liito-oravaselvitys 2014)

Ylismäentie-Holmanpuisto luontoselvitys 2018, Olarinniityn 

: papana-/kolo-/pesäpuuLiito-oravan

8.4.2022  Ville Sorvali

8.4.2022  Salla Hänninen

LIIKUNNAN JA URHEILUN TULOSYKSIKKÖ

HYV.

8.4.2022  Jarmo Ikävalko

uusi rumpuputki

Uusi rumpuputki


