PYSAKKISYVENNYS
ESTEETTOMYYDEN ERIKOISTASON RATKAISU
Mitoitusajoneuvo: Telibussi (15 m)

A Pysakkisyvennys (yhdistetty JK + PP), jos tilaa on riittavasti

Jos pysakkisyvennys on kallistettu odotustilaan pain,

rakennetaan odotustilan reunatukiosuus 12 cm korkeana. Kts. Detalji 1.
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B Pysakkisyvennys (yhdistetty JK + PP), jos tilaa on vahan (poikkeustapaus)
Jos pysakkisyvennys on kallistettu odotustilaan pain,
rakennetaan odotustilan reunatukiosuus 12 cm korkeana. Kts. Detalji 1.
L] I
L] I
") ")
L] I
I reunaviivan jatke alue voidaan tehda kivettyna I
I %}x 1.00 , , , 1.00 (leveys 0,1 m) valkoinen betonikiviraita I
I T I
1 I T H — ol e T T —— —— —— T T T T T —— —— T T T T I T | ——7 T
| I : +0.12) (+0.16) o / +0.16) (+0.12 1
I .
R 9 = \ i 3
1 = 1 Y P) }
| | TTTITITITT I'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIﬂIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII_I TTTTTTTTTITIT |
| | 200 R 2.00 JK (* P |
| | I | |
1 | i L :
‘ [ | H = \
| | H =| |
| I N L e e e e Sl |
| | | o |
| | | o |
| : | oo § |
| | e e S — |
| | | |
: : 1 |
| 1 1 rogka- }
| | ! _asfia_ pysakkikatos }
| | | S |
> 2.00 > 2.00 15.00
>5.00 20.00 32.00 17.00 >10.00
69.00
C Pysakkisyvennys (eroteltu JK ja PP)
Jos pysakkisyvennys on kallistettu odotustilaan pain,
rakennetaan odotustilan reunatukiosuus 12 cm korkeana. Kts. Detalji 1.
L] I
. I
) I + I
I ) I
I reunaviivan jatke alue voidaan tehda kivettyna —
I 3.00 .00 , , 4, 1.00 (leveys 0,1 m) valkoinen betonikiviraita I
I = T / I
v v I v dl v : Al - - - - — - - - - v [
v N4 v l v ‘ v v v v +016 = / +0 16 v v
L / +0.12 S \ /_ « +0.12
v v ¥ v 11_5 v W} v v v v v v o v v v v v v
v v v |lov v wv ol o v v v v v v v v v v v v v v vO
v v \ v N4 v W} v Vv W Vv W Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv TITTTITIT IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlﬂIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII _IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I T, : v Vv Wn’]amo”'nen Vv v v 3
v v v v v i v v v v v v v v v v v v 0.50“’ 8 } E 77777777777 % W puu ta]"muﬁ v v
“’v“’v‘ }vv“’vvv“’ivvv“’vvv“’vvv“’v“’v“’v“’v“’v“’v“’v“’v ® i g 7 [ 7777777777 g Ev“’v ii,nt“ééiwe“s'tew“’ww vv"'v )
| I I | I I -
I | | | {rOS.ka- | | 3 I
— € & /st & PP ~ A—
o | - | - pysékkikatos > JK a
\;2.00 > 2.00‘ 15.00
| 1
>5.00 20.00 32.00 17.00 >10.00
| 1 |
69.00

D Pysakkisyvennys liittyman jalkeen, jos tilaa on vahan (poikkeustapaus)

Huom!
Ei paasuunnan ylittdvaa suojatieta

Jos pysakkisyvennys on kallistettu odotustilaan pain,

rakennetaan odotustilan reunatukiosuus 12 cm korkeana. Kts. Detalji 1.
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Mitoitus pysakkikatoksen kohdalla, pysakkisyvennystyypit A, C ja D
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Detalji 1. Pysakkisyvennys,

joka on kallistettu odotustilaan pain

Etaisyys pysakkisyvennysta edeltavaan liittymaan
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jos tilaa on vahan (poikkeustapaus)
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