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Lehtipensaat

Olevalle ja uusille pensasalueelle lisataan mannynkuorikatekerros h=70mm
Lajikohtaisten istutusalueiden muodot asemapiirustuksessa suuntaa antavia, voidaan
maarifella istuttamisen aikana tarkemmin.

Ar Vi Aronia "Viking’ -1V 60-80 1 8
mar ja-aronia

Da Fr 'Ko' Dasiphora fruficosa 'Kobold’ (-1l L0-60 2 106
pensashanhikki, keltainen

Da Fr 'Ma’ Dasiphora fructicosa sMango Tangos [-1l 4L0-60 2 102
pensashanhikki, oranssi

Sp Be 'Lu” Spiraea Beauverdiana ‘Lumikki’ -V 20-L40 6 366
verhoangervo

Lehtipuut

Sein Sorbus infermedia (-1l 10-12 L

ruotsinpihlaja
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LITTYVAT SUUNNITELMAT JA ASIAKIRJAT:

Tommintaviheralue

Kayttoviheralue

Ulkoilu- ja virkistysmetsa

- Tasauspiirustus 77337201

-Valaistussuunnitelma 77337751

- Puiston aidat ja portit Espoon tyyppipurrustus 8000/810
- Pelkkareunuksen asennustapa tyyppipiurustus 8000/80A
- Tyokohtainen tyoselostus

- Tyoturvallisuusasiakir ja

- Riskikartta

- Kustannusarvio ja maaraluettelo

- Info-taulupohja

MERKINTOJEN SELITYS

Suunniftelualueen raja. Koko 1940 m2

ASEMAKAAVAMERKINNAT

Ohjeellinen leikkikentta
Ohjeellinen pallokentta

OLEVAT RAKENTEET

//4///// Oleva puusto
SN /”‘ﬁ\‘\\
TN\
) / Oleva lehti-/havupuu
% f
—— / ‘// o N
/"'\ }\\

) Poistettava lehtipuu 13kpl (huom vaahtercita ei mitattu)

Oleva kivituhka

Oleva pensasalue, pysakointialueen ja leikkipaikan valissa olevalle
pensasalueelle lisataan mannynkuorikatetta h=70mm

Cleva nurmi

Oleva asfsaltti

Oleva roska-astia

Oleva sadevesikaivo

Oleva jakokaappi

Oleva puistovalaisin, uusitaan led-valaisimet ja
osaa pylvaista siirretaan, kts. erillinen valaistussuunnitelma 77337751

UUDET RAKENTEET

Istutettava lehtipuu Lkpl

ASF Asfaltti AB 11, 30mm. 4tm2
pE Istutettavat pensaat 171m2. Pensasalueille lisataan mannynkuorikatekerros h=70mm
NU Nurmi R3, 65m2. Ison hiekkakentan efelapuolella oleva pensasalue poistefaan ja alue

nurmetetaan.

Kivituhka, @0-6mm, 548m2, harmaa, kerrasvahvuus 100mm. Perustetaan olevien
rakennekerrosten paalle tasaussuunnitelman mukaisesti (458m2) Poistettavien
pensasalueiden ja nurmialueiden tilalle perustettaville uusille kivituhka-alueille tehdaan
uudet rakennekerrckset (30m2)

Leikkihiekka 25 mZ, taytto hiekkalaatikon valmistajan ohjeiden mukaan. Hyodynnetaan
poistefttavan hiekkalaatikon leikkihiekkaa jos mahdollista.

nnnnnnnnnnn

Turvasora @2-8mm, 300m2, kerrosvahvuus leikkivalineiden putoamisalueilla
valinekohtaisesti putoamiskorkeuden mukaan fuotetoimittajan chjeiden mukaisesti.
Hyodynnetaan olevia rakennekerroksia, asennetaan tasaussuunnitelman mukaisesti.

P+PE
Poyta tkpl, Hansa, NF2594, Lappset. Penkit selkanojattomia. Puussat vaaleanharmaat,

% mefalliosat fummanharmaat RALT024. Syvaperusteinen asennus. Asennetaan vah. 1m
etaisyydelle aidasta

PE1 Penkki Scandinavia NF2531M 1kpl, Lappset. Selkanojaton. Puuosien vari harmaa,

= metalliosien fummanharmaa RAL702L. Kiinnitys valmistajan ohjeiden mukaan
syvaperusteisena.

PE2 Penkki Scandinavia NF2271, 1kpl, Lappset. Selkanojallinen. Puucsien vari harmaa,

metalliosien fummanharmaa RAL7024. Kiinnitys valmistajan ohjeiden mukaan
syvaperusteisena. Asennefaan metrin efaisyydelle aidasta.

Uusi puistovalaisin, kts erillinen valaistussuunnitelma 77337751

Uusi kolmilankaverkkoaita, h= 1200mm, 95,5)m, vari harmaa RAL7016,
toimitfaja Vepe fai vastaava. Asennus valmistajan ohjeiden ja Espoon
tyyppipirrustuksen 8000/810 mukaisesti.

Uusi huolto-/ja kayntiporttiyhdistelma 1kpl, vari harmaa RAL7016, toimittaja
Vepe tai vastaava. Huoltoportin leveys 3,5m ja kaynfiportin 1m. Lukifus: Vepen
RES8-turvalukkojarjestelma. Asennus valmistajan ohjeiden ja Espoon
tyyppipiirrustuksen 8000/810 mukaisesti.

CI Uusi kayntiportti 1kpl, vari harmaa RAL7016, toimittaja Vepe ftai vastaava
Leveys Im. Lukitus: Vepen RES8-turvalukkojarjestelma. Asennus valmistajan
ohjeiden ja Espoon fyyppipiirustuksen 8000/810 mukaisesti.

o IEIS o Istutusten suoja-aita, 75)m, puinen, h=500mm, maalataan harmaaksi RALT016. kts.
fyoselostus
g Pelkka-reunus 125x125mm, L40jm. Asennus tyyppipirustus 8000/80A mukaan.
pp 6

Pyorateline, Svallet NF8700, Sinkitty Lappset, 6kpl / Telineiden vali 100cm. Kiintea
asennus valmistajan ohjeiden mukaan.

Leikkipaikan info-taulu 2kpl, kiinnifetaan kayntiportteihin. Espoon kaupungin malli.
kfs. erillinen infotaulumalli

+3155

X

Oleva, sailyva korko / vanha, poistuva korko

Uusi korko. Noudatetaan paasaantoisesti alevia maastonmuotoja, kts. erillinen
tasauspirustus 77337201

POISTETTAVAT RAKENTEET JA KALUSTEET:

katkoviivalla esitefty rakenteiden koko.

P1
P2
P3
PL
P5
P6
P7
P8
P9
P10
PN
P12

Pensasistufus ja suoja-aidat 210m2
Puinen juoksuesteaita 10m

Leikkipaikan info-kyltti ja puutolppa Tkpl
Penkki 1kpl

Reunatuki, puupolli 50 jm

Hiekkapoyta 1kpl

Jousielain 1kpl

Liukumaki 1kpl

Jousikeinu, vihrea 1kpl

Keinuteline 2kpl

Nurmialue (muutetaan kivituhkaksi), 46m?2
Pensasalue hiekkakentan etelapuslella, 57m?2

LEIKKIVALINEET:

Nro

malli, valmistaja

OLEVAT, SAILYVAT LEIKKIVALINEET

Suunnitelmakuvassa vaaleanharmaalla

01

Jousikeinu, HUOM. siirretaan
(punakeltainen, kahden istuttava)

UUDET LEIKKIVALINEET

Tarkemmat varien maaritykset kfs. fycselostus

U1

U2

U3

Uk
us
uéb
u7
us
U9

Leikkikeskus Future 1113, Leikkiset. Katto: sininen, HDPE-levyf -
oranssi ja limenvihrea, koydet: mustat ja vihreat

Vauhtirulla 4021, Leikkiset. Rullan varit: sininen (seisontaosa) ja
oranssi (rullan sivut)

Tino, leikkikeskus 104315M Lappset. Vari: puuosat vaaleanharmaat,
hpl-osat: sininen RAL 640-2, imenvihrea RAL 250-3, keltainen RAL 1003
Jousiapila 2:lle KON-01, Leikkiset. Vari: HBPE-levyt: vihreat ja keltaisetf
Hiekkaleikki RPS-01, Leikkiset. Vari: HDPE-levyt: vihreat ja keltaiset
Hiekkalaatikko 137410M, Lappset, vari: Liquorice Gray

Keinuteline Thorium 220062 M, Lappset

Turvaistuin 000228, Lappset

Lautaistuin 000226, Lappset

Leikkivalineef asennetaan syvaperusteisina valmistajan ohjeiden mukaan.

kpl
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