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1 Kohteen yleistiedot

1.1 Sahko- ja teletekniikka

Kiinteiston sahko- ja telejarjestelmat ovat havaintojen mukaan paaosin alkuperaisia kiinteiston
rakennusaikakaudelta, vuodelta 1985. Vahaisia uusimistoimenpiteitd on havaintojen mukaan suo-
ritettu luokkahuoneiden yleiskaapelointi- seka pistorasiajarjestelmiin. Kiinteiston sahko- ja telejar-
jestelmien tekninen kayttoika tulee padosin tayteen tarkastelujakson aikana ja jarjestelmien laaja-
mittaista uusimista suositellaan.

Kiinteiston paajakelujarjestelman keskukset ja kaapeloinnit ovat havaintojen perusteella padosin
alkuperaisia kiinteiston rakennusaikakaudelta. Paajakelujarjestelma on TN-C- jarjestelma. Kiinteis-
ton paadjakelujarjestelman (keskukset ja niiden véliset kaapeloinnit) tekninen kadyttoika tulee tay-
teen keskuksien osalta tarkastelujakson alkupuolella ja jarjestelman uusimista suositellaan tarkas-
telujakson aikana. Kiinteiston valaistus- ja pistorasiajarjestelmat ja niiden kaapeloinnit ovat 1ahto-
tietojen mukaan padosin alkuperaisia. Jarjestelmien uusimista kaapelointeineen suositellaan tar-
kastelujakson aikana.

Kiinteistd on varustettu antenni- ja yleiskaapelointijarjestelmilla. Jarjestelmat ovat havaintojen
perusteella paddosin alkuperiisia. Yleiskaapelointijarjestelmaan on tehty osittaisia laajennus/uusi-
mistoimenpiteita luokkahuoneiden osalta. Kiinteiston antennijarjestelma on havaintojen perus-
teella alkuperdinen ja sen tekninen kayttoika on tullut tayteen. Antennijarjestelman uusimista
suositellaan kayttotarpeet huomioiden.

Kiinteistdssa havaittiin kulunvalvonta-, murtoilmaisu- ja videovalvontajarjestelmat. Kiinteiston kul-
kuovet on varustettu kulunvalvontajarjestelmalld, jota on havaintojen perusteella saneerattu ajan
saatossa. Murtoilmaisujarjestelma on havaintojen perusteella hyvakuntoinen eika edellyta suu-
rempia toimenpiteita tarkastelujakson aikana. Videovalvontajarjestelman laitteet on Iahtotietojen
perusteella asennettu vuonna 2010 ja niiden tekninen kdyttoika tulee tayteen tarkastelujakson
aikana. Jarjestelman laitteiden uusimista suositellaan tarkastelujakson aikana. Kulunvalvonta- ja
murtoilmaisujarjestelmille suositellaan tekemaan saanndlliset huolto- ja tarkastustoimenpiteet.

1.2 Turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttavat tekijat

Sahko- ja telejarjestelmissa ei havaittu turvallisuuteen tai terveellisyyteen vaikuttavia tekijoita.
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2 Yhteystiedot

2.1 Kohde

Sunan koulu
Solisevantie 10
02760 Espoo

2.2 Tilaaja

Espoon kaupunki
Tilakeskus-liikelaitos
Tekniikkatie 15 Espoo
PL 6200

02070 Espoon kaupunki

Katri Rautopuro
puh 040 636 5082
email katri rautopuro@espoo.fi

2.3 Kuntoarvion suorittaja

Sitowise Oy puh 020 747 6000
Linnoitustie 6
02650 Espoo

Tommi Kainulainen, ins. AMK

puh 044 427 9609
email tommi.kainulainen@sitowise.com
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3 Sahkotekniikka

Taulukko 1 Keskimddrdiset kdyttoiéit (ST 97.00 Séhké- ja tietojéirjestelmien kuntotutkimus)

Keskimaardinen Tilan/rakenteen/jarjes-
tekninen kayttoika @ telman ika
Tunnus Tila/rakenne/jérjestelma Rasitusluokka: nor- = (aikavili edelliseen ko-
maali (tai erikseen | konaisvaltaiseen kor-
mainittu) jaukseen)
S1 Asennus- ja apujarjestelmat
S110 Kaapelihyllyjarjestelma n. 50 vuotta 37 vuotta
S2 Sahkonjakelu ja siihen liitetyt kuormitukset
S211 Sahkoliittyma n. 50 vuotta 37 vuotta
$222 Paajakelujarjestelma 30-40 vuotta 37 vuotta
$2224 Loistehon kompensointilait- 20-30 vuotta 37 vuotta
teet
S232 LVI-laitteiden ja —laitteistojen | n. 20-40 vuotta 37 vuotta
sahkoistys
S241 Pistorasiat 20-40 vuotta paaosin 37 vuotta
S251 Sisdvalaistusjarjestelma 10-30 vuotta 37 vuotta
S$252 Ulkovalaistusjarjestelma 10-30 vuotta 37 vuotta
S6 Turvavalaistusjarjestelmat
S610 Poistumisvalaistusjarjestelma | 15-30 vuotta eri aikakausilta
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3.1 S1 Asennus- ja apujarjestelmat

3.1.1 S110 Kaapelihyllyjarjestelmat

Jarjestelman kuvaus:

Kiinteiston kaapelihyllyjarjestelma kattaa nakyviltad osin sdahkdpaakeskushuoneessa, IV-konehuo-

neessa seka puukasitydluokassa sijaitsevat tikashyllyt. Puukasitydluokassa havaittiin valaisinripus-
tuskiskoja.

Havainnot:

Kaapelihyllyt ovat havaintojen perusteella alkuperaisia ja hyvdkuntoisia, eika niihin ole odotetta-
vissa suurempia toimenpiteita tarkastelujakson aikana. Suositellaan varautumaan kaapelihyllyjen
kapasiteetin lisddmiseen tarvittaessa.

Kuntoluokka: 4

Valokuvat

Tikashyllyd péddkeskushuoneessa Tikashyllyjd ja valaisinripustuskiskoja

3.1.2 S150 Lapiviennit

Jarjestelman kuvaus:

Kiinteiston sdhkokaapeleiden lapivienteja on tarkastetuilta osin toteutettu palokatkomassalla.

Havainnot:

Lapivientien tarkasta asennusajankohdasta ei ollut tietoa. Lapivienteja on havaintojen mukaan
tiivistetty saneerausten yhteydessa.

Suositellaan lapivientien saanndllista tarkastamista. Mahdollisten korjaustdiden yhteydessa on
palo-osastoinnit toteutettava aikakauden maarayksien mukaisesti.

Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0 Sdahkoposti etunimi.sukunimi@sitowise.com
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Kuntoluokka: 4

Toimenpide-ehdotukset Kustannusarvio Muut tarkennukset
Palokatkojen ja palo-osastointien tar- 1000 € Saannollisesti
kastus ja tarvittavat korjaustoimenpi-
teet

Valokuvat

Palokatkoldpivienti Palokatkoldpivienti

3.2 S2 Sahkdnjakelu ja siihen liitetyt kuormitukset

3.2.1 S211 Sahkoliittyma

Jarjestelman kuvaus:

Kiinteiston ensimmaisessa kerroksessa sijaitseva padkeskus on suunnitelmien perusteella liitetty
pienjanniteverkkoon AMCMK 3x185+57Cu liittymiskaapelilla.

Paakeskuksen yhteydessa sijaitsee potentiaalintasauskisko, josta on toteutettu kiinteistén maa-
doitukset.

Havainnot:

Sahkoliittyman keskimaarainen kayttoika on n. 50 vuotta ja sen kunto on tyydyttdva. Suositellaan
liittymiskaapelin kunnon tarkastamista saannallisin valiajoin.

Sahkonkapasiteetin tarpeen lisdantyessa, tulee liittymiskaapelin uusimiseen tai lisdédmiseen varau-
tua esim. sdhkdautojen latausta varten.

Kuntoluokka: 3

Toimenpide-ehdotukset Kustannusarvio Muut tarkennukset
Liittymiskaapelin uusiminen 5000 € Tarvittaessa
Liittymiskaapelin sddanndllinen kunnon tar- 500 €/kerta Saannollisesti
kastus

Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0 Sdahkoposti etunimi.sukunimi@sitowise.com
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Valokuvat

Pddmaadoituskisko

3.2.2 S222 Padjakelujarjestelma

Jarjestelman kuvaus:

Padjakelujarjestelma on lahtotietojen perusteella rakennusaikakaudelta, vuodelta 1985. Kiinteis-
ton paakeskus sijaitsee ensimmaisen kerroksen paakeskushuoneessa. Padkeskukselta on toteu-
tettu kiinteiston jako- ja ryhmakeskusten sdahkoistys. Jako- ja ryhmakeskukset ovat tulppasulak-
keilla varustettuja metallirunkoisia keskuksia ja ne sijaitsevat kiinteiston kaytavalla sijaitsevissa
keskuskomeroissa seka teknisissa tiloissa.

Keskuksien sahkoistyksia on toteutettu vaihtelevasti alumiinisilla ja kuparisilla kaapeleilla. Nousu-
sulakkeiden koko vaihtelee kaapelin koon mukaan.

Havainnot:

Padjakelujdrjestelman kunto on havaintojen perusteella paaosin hyva. Padjakelujarjestelman tek-
ninen kayttoikd on 30—40 vuotta, joka tulee tdayteen tarkastelujakson alkupuolella. Paajakelujar-
jestelman kaikkien ryhma- ja jakokeskuksien uusimiseen kaapelointeineen suositellaan varautu-
maan tarkastelujakson aikana. Jarjestelman uusiminen suositellaan tekemadan muiden saneerauk-
sien yhteydessa.

Suositellaan saanndllisten huolto- ja tarkastustoimenpiteiden suorittamista jarjestelman keskuk-
sille.

Kuntoluokka: 2-3

Toimenpide-ehdotukset Kustannusarvio Muut tarkennukset

Paajakelujarjestelman uusiminen kaapeloin- | 150 000 €
teineen

Saannollisten huoltojen- ja tarkastusten 1000 €
suorittaminen

Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0 Sdahkoposti etunimi.sukunimi@sitowise.com
www.sitowise.com



S|TOVI|Se Sahkoén kuntoarvio 8/22
4077 Sunan koulu

16.9.2022

Valokuvat

Pddkeskus IV-konehuoneen ryhmdkeskus

Ryhmdékeskus Ryhmdkeskus

3.2.3 S2224 Loistehon kompensointilaitteisto

Jarjestelman kuvaus:

Kiinteiston paakeskushuoneessa havaittiin loistehon kompensointilaitteisto.

Havainnot:

Kompensointilaitteisto on havaintojen alkuperadinen ja sen tekninen kayttdika on ylittynyt. Jarjes-
telma on toimintakuntoinen, mutta kompensointilaitteiston uusimiseen suositellaan varautumaan
tarkastelujakson alkupuolella. Suositellaan sdanndllisten huoltojen- ja tarkastusten tekemista jar-
jestelmalle.

Kuntoluokka: 2

Toimenpide-ehdotukset Kustannusarvio Muut tarkennukset

Loistehon kompensointilaitteiston sdannélli- | 500 €/kerta
set huolto- ja tarkastustoimenpiteet

Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0 Sdahkoposti etunimi.sukunimi@sitowise.com
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Kompensointilaitteiston uusiminen (tarvitta- | 2 000 €
essa)

Valokuvat

Kompensointilaitteisto

3.3 S23 Laitteiden ja laitteistojen sahkoistys

3.3.1 S232 LVI-laitteiden ja —laitteistojen sahkoistys

Jarjestelman kuvaus:

Kiinteiston LVI-laitteiden sahkoistykset ovat Iahtotietojen perusteella padosin alkuperaisia. Lait-
teistojen sahkoistykset on lahtokohtaisesti toteutettu tilojen omilta ryhmakeskuksilta.

Havainnot:

Suunnitelmien perusteella laitteiden sdhkoistyksid on tehty TN-S jarjestelman mukaisilla kaape-
leilla. Kaapelointien tekninen kayttoika on n.20-40 vuotta. Uusiminen suositellaan tehtavan vii-
meistdan laitteiden uusimisen yhteydessa.

Kuntoluokka: 3

Toimenpide-ehdotukset Kustannusarvio Muut tarkennukset

Laitteiden kaapelointien uusiminen 10000 €

3.4 S24 Sahkéliitantajarjestelmat

3.4.1 S241 Pistorasiat

Jarjestelman kuvaus:

Kiinteistdn pistorasiat ovat tarkastetuin osin maadoitettuja rakennusaikakaudelta. Teknisten ja
toissijaisten tilojen pistorasiat ovat pdaosin pinta-asenteisia. Luokkatilojen pistorasiat ovat vaihte-
levasti uppoasenteisia seka johtokanaviin asennettuja.

Kaapeloinnit ovat merkintdjen mukaan TN-S jarjestelman mukaisia.

Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0 Sdahkoposti etunimi.sukunimi@sitowise.com
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Havainnot:

Pistorasioiden kunto on havaintojen perusteella pddosin hyva. Pistorasioita on uusittu ja lisatty
ajansaatossa luokkatiloihin. Pistorasioiden tekninen kayttdika on 30-40 vuotta, mutta niiden
kunto on verrannollinen kdyttdasteeseen. Pistorasioiden tekninen kayttoika vanhimmilta osin tu-
lee tayteen tarkastelujakson aikana, jolloin niiden uusimista kaapelointeineen suositellaan.

Kuntoluokka: 3

Toimenpide-ehdotukset Kustannusarvio Muut tarkennukset

Pistorasioiden uusiminen kaapelointeineen | 50 000 €

Valokuvat

Pistorasia IV-konehuoneessa Luokkatilan pistorasioita

Pistorasia keittiéssd Pistorasia talojakamotilassa

Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0 Sahkoéposti etunimi.sukunimi@sitowise.com
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3.5 S25 Valaistusjarjestelma

3.5.1 S251 Sisdvalaistusjarjestelma

Jarjestelman kuvaus:

Kiinteiston tiloissa on kaytetty vaihtelevasti loisteputki- ja hehkulamppuvalaisimia. Valaisimet ovat
havaintojen perusteella padosin alkuperaisia.

Valaistusohjaus on toteutettu vaihtelevasti perinteisilla kytkinohjauksilla seka painonappiohjauk-
silla.

Havainnot:

Valaistusjarjestelma on havaintojen perusteella pdaosin tyydyttdavassa kunnossa. Valaisimien tek-
ninen kayttoika on 10-30 vuotta joka on tullut padosin tayteen. Valaisimien uusimista kaapeloin-
teineen suositellaan tarkastelujakson alkupuolella.

Valaisimien uusimisella kdyttaen nykyaikaisia LED-valaisimia pystytdadan parantamaan valaistusvoi-
makkuutta ja energiatehokkuutta. Liiketunnistinohjauksen kadytt6a suositellaan yleisten tilojen
valaistuksen uusimisessa. Valaisimien uusiminen on kustannustehokkainta yhdistaa tilojen muihin
saneerauksiin.

Kuntoluokka: 2

Toimenpide-ehdotukset Kustannusarvio Muut tarkennukset

Valaisimien uusiminen kaapelointeineen 150 000 €
iakkdimmilta osin

Valokuvat

Kdytdvdn loisteputkivalaisimet Luokkahuoneen valaistus

Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0 Sdahkoposti etunimi.sukunimi@sitowise.com
www.sitowise.com



S|TOVJ|se Sahkoén kuntoarvio 12/22
4077 Sunan koulu

16.9.2022

Valaisinkytkimet Vessan hehkulamppuvalaisin

3.5.2 S252 Ulkovalaistusjarjestelma

Jarjestelman kuvaus:

Ulkovalaistus koostuu havaintojen perusteella sisddnkaynneilla sijaitsevista valaisimista, piha-alu-
eella sijaitsevista pylvasvalaisimista ja kentdn valonheittimista.

Ulkovalaistuksien ohjauksia on toteutettu havaintojen perusteella hamaratunnistimella. Ulkova-
laistuksen sahkadistyksida on havaintojen perusteella toteutettu usealta eri ryhmakeskukselta.

Havainnot:

Valaisimet ovat havaintojen perusteella padosin rakennusaikakaudelta. Ulkovalaisinten tekninen
kayttoika alkuperaisiltd osin on tullut tayteen. Suositellaan valaisinten uusimista kaapelointeineen
tarkastelujakson alkupuolella.

Kuntoluokka: 2

Toimenpide-ehdotukset Kustannusarvio Muut tarkennukset

Ulkovalaisimien uusiminen kaapelointei- n. 10000 €
neen idkkaimmilta osin

Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0 Sdahkoposti etunimi.sukunimi@sitowise.com
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Valokuvat

Valaisimet sisddnkdynnillé Pylvdsvalaisin

3.6 S6 Turvavalaistusjarjestelmat

3.6.1 S610 Poistumisvalaistusjarjestelma

Jarjestelman kuvaus:

Turvavalaistusjarjestelma koostuu havaintojen perusteella kiinteistdssa sijaitsevista poistumistie-
valaisimista. Turvavalaistuskeskus sijaitsee kiinteiston sahkdpaakeskushuoneessa. Valaisimia on
havaintojen perusteella uusittu osittain ajansaatossa. Valaisimien uusimisen laajuus on vahaista.

Havainnot:

Turvavalaistusjarjestelman valaisimet ovat havaintojen perusteella padosin rakennusaikakaudelta.
Turvavalaisinkeskus on havaintojen perusteella uusittu vuonna 2020, jolloin on uusittu oletetta-
vasti myds muutamia poistumistievalaisimia. Jarjestelman tekninen kayttoikd on 15-30 vuotta
joka on tullut padosin tayteen poistumistievalaisimien osalta. Suositellaan poistumistievalaisimien
uusimista kaapelointeineen tarkastelujakson alkupuolella.

Turvavalaisinjarjestelmaélle suositellaan suorittamaan tarvittavat huolto- ja kunnostustoimenpiteet
sdaannollisesti jarjestelman toiminnan varmistamiseksi.

Kuntoluokka: 3

Toimenpide-ehdotukset Kustannusarvio Muut tarkennukset
Poistumistievalaisimien uusiminen kaape- 10000 €
lointeineen

Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0 Sdahkoposti etunimi.sukunimi@sitowise.com
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Valokuvat

Uusittu poistumistievalaisin Turvavalaisinkeskus

Alkuperdinen poistumistievalaisin Sdrkynyt alkuperdinen poistumistievalaisin

Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0 Sdahkoposti etunimi.sukunimi@sitowise.com
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4 Tietotekniset jarjestelmat

Taulukko 2. Keskimddrdiset kdyttéidt (ST 97.00 Sdhké- ja tietojédrjestelmien kuntotutkimus)

Keskimaaridinen Tilan/rakenteen/jérjes-
tekninen kayttoikd telman ika
Tila/rakenne/jarjestelma Rasitusluokka: nor- (aikavili edelliseen ko-

maali (tai erikseen  konaisvaltaiseen kor-
mainittu) jaukseen)

T Tietotekniset jarjestelmat

T110 Antennijarjestelma 15-30 vuotta padosin 37 vuotta

T130 Yleiskaapelointijarjestelma 10-20 vuotta eri aikakausilta

T140 Puhelinjarjestelma 30-40 vuotta 37 vuotta

T520 Kulunvalvontajarjestelma 5-15 vuotta ei tietoa

T530 Murtoilmaisujarjestelma 15 vuotta ei tietoa

T550 Videovalvontajarjestelma 8-15 vuotta 12 vuotta

T620 Palovaroitinjarjestelma 20-35 vuotta ei tietoa

4.1 T1 Viestinta- ja tietoverkkojarjestelmat

4.1.1 T110 Antennijarjestelma

Jarjestelman kuvaus:

Kiinteistdssa havaittiin antennijarjestelma. Antennijakamo sijaitsee kiinteiston paakeskustilassa ja
antennirasioita havaittiin mm. vaestdnsuojassa ja kdytavalld. Antennivastaanottimet sijaitsevat
kiinteiston vesikatolla.

Havainnot:

Jarjestelma on havaintojen perusteella alkuperdinen. Antennijarjestelman tekninen kaytt6ika on
15-30 vuotta. Jarjestelman tekninen kayttoika on tullut tayteen ja sen uusimista nykymaardysten
mukaiseksi suositellaan.
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Kuntoluokka: 2

Toimenpide-ehdotukset Kustannusarvio Muut tarkennukset
Antennijarjestelman uusiminen n. 15000 € Tarpeen mukaan
Valokuvat

Antennikeskus Antennirasia

4.1.2 T130 Yleiskaapelointijarjestelma

Jarjestelman kuvaus:

Kiinteistdssa havaittiin yleiskaapelointijarjestelma. Datarasioita havaittiin luokkahuoneissa. Taloja-
kamo sijaitsee erillisessa jakamohuoneessa ensimmaisessa kerroksessa.

Havainnot:

Jarjestelmaan on havaintojen perusteella suoritettu uusimistoimenpiteitd ajansaatossa. Datarasi-
oita on havaintojen perusteella uusittu kaapelointeineen luokkatilojen osalta. Jarjestelman olete-
taan olevan paaosin saneerausaikakaudelta. Yleiskaapelointijarjestelman tekninen kayttoika on
10-20 vuotta. Jarjestelman tekninen kayttdika on tullut tdyteen vanhimmilta osin ja sen uusiminen
on suositeltavaa tarkastelujakson alkupuolella.

Kuntoluokka: 2-4

Toimenpide-ehdotukset Kustannusarvio Muut tarkennukset

Yleiskaapelointijarjestelman uusiminen 40 000 €
vanhimmilta osin
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Valokuvat

Talojakamo Datarasiat

Uusittu datarasia

4.1.3 T140 Puhelinjarjestelma

Jarjestelman kuvaus:

Kiinteistdon puhelinverkko on toteutettu perinteisilla kolmiaukkoisilla puhelinpistorasioilla. Puhe-
linjakamo sijaitsee sahkopaakeskustilassa.

Havainnot:

Puhelinjarjestelma on havaintojen perusteella korvattu yleiskaapelointijarjestelmalla.
Kuntoluokka: 2
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Valokuvat

Puhelinrasia pddkeskustilassa

4.1.4 T520 Kulunvalvontajarjestelma

Jarjestelman kuvaus:

Kiinteiston kulkuovilla havaittiin kulunvalvontalaitteita. Padkeskushuoneessa havaittiin kulunval-
vonnan paateohjainlaitteisto.

Havainnot:

Kulunvalvontajarjestelman asennusajankohta ei tullut ilmi kiinteistokierroksella. Kulunvalvontajar-
jestelman tekninen kayttoika on 5—-15 vuotta. Jarjestelma on havaintojen perusteella hyvikuntoi-

nen. Suositellaan jarjestelman saanndllisten huolto- ja tarkastustoimenpiteiden suorittamista tar-

kastelujakson aikana.

Kuntoluokka: 3

Toimenpide-ehdotukset Kustannusarvio Muut tarkennukset
Huolto- ja tarkastustoimenpiteet 500 €
Valokuvat

Kulunvalvontalaite kulkuovella
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4.1.5 T530 Murtoilmaisujarjestelma

Jarjestelman kuvaus:

Kiinteistdssa havaittiin murtoilmaisujarjestelma, joka pitda sisallaan liiketunnistimia. Murtoilmai-
sujarjestelman paateohjainlaitteisto sijaitsee vahtimestarin huoneessa.

Havainnot:

Murtoilmaisujarjestelman asennusajankohta ei tullut ilmi kiinteistokierroksella. Murtoilmaisujar-
jestelman tekninen kayttoika on noin 15 vuotta. Jarjestelma on havaintojen perusteella hyvakun-
toinen. Suositellaan jarjestelman saanndllisten huolto- ja tarkastustoimenpiteiden suorittamista
tarkastelujakson aikana.

Kuntoluokka: 3

Toimenpide-ehdotukset Kustannusarvio Muut tarkennukset
Huolto- ja tarkastustoimenpiteet 500 €
Valokuvat

Liiketunnistin Liiketunnistin

4.1.6 T550 Videovalvontajarjestelma

Jarjestelman kuvaus:

Kiinteistd on varustettu kameravalvontajarjestelmallda. Kameroita havaittiin kiinteiston ulkosei-
nilla.

Havainnot:

Kameravalvontajdrjestelma on suunnitelmien perusteella asennettu vuonna 2010. Laitteet ovat
havaintojen perusteella padosin hyvakuntoisia. Jarjestelman laitteiden tekninen kayttoika on 8-15
vuotta, joka tulee tayteen tarkastelujakson aikana. Suositellaan varautumaan jarjestelman uusi-
miskustannuksiin tarkastelujakson aikana.

Suositellaan jarjestelman saanndllisten huolto- ja tarkastustoimenpiteiden suorittamista.
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Kuntoluokka: 3

Toimenpide-ehdotukset

Sahkoén kuntoarvio 20/22
4077 Sunan koulu

16.9.2022

Kustannusarvio Muut tarkennukset

Jarjestelman uusimistoimenpiteet

8000 €

Huolto- ja tarkastustoimenpiteet

1000 €

Valokuvat

Valvontakamera ulkoseindlld

4.2 T6 Paloturvallisuusjarjestelmat

4.2.1 T620 Palovaroitinjarjestelma

Jarjestelman kuvaus:

Valvontakamerat ulkoseindllé

Kiinteistdssa havaittiin osoitteellinen palovaroitinjarjestelma. Jarjestelma pitaa sisallaan paloilmai-
simia seka palokelloja. Keskuslaitteisto sijaitsee vahtimestarin huoneessa ja kayttolaitteet opetta-

jien huoneen aulassa.

Havainnot:

Jarjestelma on Iahtotietojen perusteella vuodelta 2019. Jarjestelma on havaintojen perusteella
hyvakuntoinen eika se edellytd suurempia toimenpiteita tarkastelujakson aikana.

Suositellaan laitevalmistajan seka paloviranomaisen maarittamien huolto- ja tarkastustoimenpi-

teiden suorittamista saannollisesti.

Kuntoluokka: 4

Toimenpide-ehdotukset

Kustannusarvio Muut tarkennukset

Palovaroitinjarjestelméan huolto- ja tarkas-

tustoimenpiteiden suorittaminen

500 € / kerta Saannollisesti
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Valokuvat

W

Paloilmaisin Palovaroittimen kéyttélaite

5 Liitteet
Liite 1: PTS-taulukko (Sahko)

Sitowise Oy
Espoossa 16.9.2022

Tporce foopr—

Tommi Kainulainen, ins. AMK
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Sahko- ja teletekniikka

$150

Lapiviennit

Pitkdn tahtaqimen suuunnitelma
Sunan koulu/Solisevantie 10

LUONNOS

Palokatkojen ja palo-osastointien
tarkastus ja tarvittavat
korjaustoimenpiteet

1,0

1,0

1,0

$211

Sahkoliittyma

Liittymiskaapelin uusiminen

5,0

Liittymiskaapelin sdannéllinen
kunnon tarkastus

0,5

0,5

0,5

$222

Padjakelujarjestelma

Padjakelujarjestelman uusiminen
kaapelointeineen

150,0

10,0

Saannollisten huoltojen- ja
tarkastusten suorittaminen

1,0

1,0

1,0

$2224

Loistehon kompensointiliatteisto

Loistehon kompensointilaitteiston
sadanndlliset huolto- ja
tarkastustoimenpiteet

0,5

0,5

0,5

Kompensointilaitteiston uusiminen

2,0

$232

LVI-laitteiden ja laitteistojen sahkéis

tys

Laitteiden kaapelointien uusiminen

10,0

S241

Pistorasiat

Pistorasioiden uusiminen
kaapelointeineen

50,0

$251

Sisavalaistusjarjestelma

Valaisimien uusiminen
kaapelointeineen idkkdimmilta osin

150,0

$252

Ulkovalaistusjarjestelma




Pitkdn tahtaqimen suuunnitelma
Sunan koulu/Solisevantie 10
LUONNOS

Ulkovalaisimien uusiminen

kaapelointeineen idkkdimmilta osin

10,0

S6

Turvavalaistusjarjestelmat

Poistumistievalaisimien uusiminen

kaapelointeineen

10,0

T110

Antennijarjestelma

Antennijarjestelman uusiminen

15,0

T130

Yleiskaapleointijarjestelma

Yleiskaapelointijarjestelman
uusiminen vanhimmilta osin

40,0

T520

Kulunvalvontajarjestelma

Huolto- ja tarkastustoimenpiteet

0,5

0,5

0,5

T530

Murtoilmaisujarjestelma

Huolto- ja tarkastustoimenpiteet

0,5

0,5

0,5

T550

Kameravalvontajarjestelma

Jarjestelman uusimistoimenpiteet

8,0

Huolto- ja tarkastustoimenpiteet

0,5

0,5

0,5

T610

Paloilmoitinjarjestelma

Palovaroitinjarjestelman huolto- ja

tarkastustoimenpiteiden
suorittaminen

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5 0,5 0,5 0,5
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