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MINERAALIKUITUSELVITYS 

3060 Nöykkiön päiväkoti, Espoo 

 

1 LÄHTÖTIEDOT 

Nöykkiön päiväkoti on vuonna 1981 valmistunut ja 2000-luvun alussa 

peruskorjattu yksitasoinen päiväkotirakennus. Päiväkodin tiloissa aiemmin 

tehdyn sisäilmatarkastuksen (Espoon kaupunki kunnossapitopalvelut 

11.11.2020) perusteella tilojen ilmavirrat olivat epätasapainossa ja ne 

kehotettiin säätämään suunnitelmien mukaiseksi. Ilmanvaihtokone-

huoneen kanavistossa havaittiin vuotoja.   

 

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää teollisten mineraalikuitujen 

esiintyvyyttä kahden viikon pölylaskeumassa tilaajan määrittämissä 

tiloissa. Mineraalikuitujen esiintyvyyttä kahden viikon pölylaskeumassa 

selvitettiin 7 tilassa. Samoissa tiloissa arvioitiin myös 

mineraalikuitulähteitä. 

 

Tutkimukset tehtiin 21.3-4.4.2023 välisellä ajalla. Tuomo Marjamäki keräsi 

näytteet.  

  

2 TULOKSET JA TULOSTEN ARVIOINTI 

2.1 Pinnoille laskeutuvat mineraalikuidut 

Pinnoille laskeutuvia mineraalikuituja tutkittiin kahden viikon 

pölylaskeumasta geeliteipeiltä 7 tilassa. Tutkitut tilat olivat: 
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- tila 4 ryhmähuone 

- tila 23 ryhmähuone 

- tila 24 toimisto 

- tila 31 Sali 

- tila 45 henkilökunta 

- tila 74 toimisto 

- tila 75 terapia 

Mittaustulos on kolmen rinnakkaisen näytteen mineraalikuitupitoisuuden 

keskiarvo, josta vähennetään mittausepävarmuus (28 %). Tulosta 

verrataan Asumisterveysasetuksen toimenpiderajaan 0,20 kuitua/cm2. 

Mittaustulokset on esitetty liitteessä 1 Eurofins analyysiraportti 13.4.2023 

ja näytteenottopisteet pohjakuvassa liitteessä 2. 

Mineraalikuitupitoisuuksien keskiarvo vaihteli tiloissa <0,1-0,8 kuitua/cm2. 

Toimenpideraja ylittyi tilassa 23, jossa havaittiin mineraalikuituja 0,8 

kpl/cm2. Muissa tutkituissa tiloissa toimenpideraja alittui.   

2.2    Mineraalikuitulähteet tiloissa ja tuloilmapäätteissä 

Tutkittavissa tiloissa tarkastettiin tuloilmapäätteet, niiden puhtaus ja 

mahdolliset mineraalikuitulähteet. Samoissa tiloissa arvioitiin myös 

sisäpinnoilla olevia kuitulähteitä. 

 

Tuloilmapäätelaitteissa olevat eristeet olivat kaikissa tutkituissa tiloissa 

polyesterieristeitä. Päätelaitteiden pohjalla havaittiin kaikissa tiloissa jonkin 

verran epäpuhtauksia. Tilassa 31 havaittiin mineraalivillapohjaisia 

alakattolevyjä, joiden reunat ovat pinnoittamattomia. Muissa tiloissa ei 

akustolevyissä havaittu mineraalikuitulähteitä. 

Kuvia havainnoista on esitetty valokuvissa 1-8.  



   

 

 

3 (5) 
 
TUTKIMUSSELOSTUS                                                   

19.4.2023 

 

 

 

  

Kuvat 1, 2. Tuloilmapäätteissä äänieriste oli polyesteriä. Päätelaitteen pohjalla 
hieman epäpuhtauksia. Kuvat tilasta 4.  

  
Kuvat 3, 4. Ryhmähuoneessa 23 ei sisäpinnoilla, eikä tuloilmapäätteissä havaittu 
kuitulähteitä. Päätelaitteen pohjalla epäpuhtauksia. 
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Kuvat 5, 6. Salin 31 katossa akustolevyt, joiden reunat oli pinnoittamatta. 

  
 

Kuvat 7, 8. Toimistossa 74 erilainen tuloilmapääte kuin muissa tutkituissa tiloissa. 
Päätelaitteessa tai pinnoilla ei havaittu mineraalikuitulähteitä.  
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3 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Ryhmähuoneessa 23 mineraalikuitupitoisuus 2 viikon 

laskeumapölynäytteissä ylitti toimenpiderajan. Muissa tutkituissa tiloissa 

mineraalikuitupitoisuudet alittivat toimenpiderajan.  

 

Tilan 23 sisäpinnoilla tai tuloilmapäätelaitteessa ei havaittu 

mineraalikuitulähteitä, joista pinnoille laskeutuvat mineraalikuidut voisivat 

olla peräisin. Ainoastaan salissa 31 havaittiin akustolevyjä, jotka olivat 

reunalta pinnoittamattomia. Kaikissa tarkastetuissa tiloissa 

tuloilmapäätteissä oli äänieristeenä polyesteripohjainen materiaali. 

Päätelaitteiden pohjalla havaittiin jonkin verran epäpuhtauksia, mitkä 

suositellaan puhdistamaan.    

 

Ilmanvaihtojärjestelmässä mahdollisesti olevat mineraalikuitulähteet tulisi 

selvittää ja poistaa, minkä jälkeen tuloilmakanavistot suositellaan 

puhdistamaan. Myös tilojen paine-suhteita ulkoilmaan nähden tulisi 

seurata, mikäli näitä ei tehtyjen ilmanvaihdon säätöjen jälkeen ole vielä 

tehty. Tehtyjen toimenpiteiden jälkeen suositellaan mineraalikuitujen 

seurantamittausta, jotta voidaan todentaa tehtyjen toimenpiteiden 

onnistuminen. 
 

 
Helsingissä, 19.4.2023 

 Sweco Finland Oy 

 

 

 

 Sanna Pohjola    

 MML, RTA, tutkimuspäällikkö    

 

Liitteet 

 

Liite 1  Analyysiraportti  

Liite 2  Mittauspisteet pohjakuvissa  



ANALYYSIRAPORTTI

13.4.2023

25794

Näyte vastaanotettu:

5.4.2023

Vaasassa

TEOLLISTEN MINERAALIKUITUJEN LASKENTA

Kohde/ Projekti: Näytteenottopäivämäärä:

21.3-4.4.2023

Näytteenottaja:

Tuomo Marjamäki

Menetelmä:

Tulos:

Näyte # Tila

1 PPK1, Tila 4 (keskiarvo)

1,1

1,2

1,3

2 PPK2, Tila 23 (keskiarvo)

2,1

2,2

2,3

3 PPK3, Tila  31 (keskiarvo)

3,1

3,2

3,3

4 PPK4, Tila  45 (keskiarvo)

4,1

4,2

4,2

5 PPK5, Tila 74 (keskiarvo)

5,1

5,2

5,3

6 PPK6, Tila 75 (keskiarvo)

6,1

6,2

6,3 0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

<0,1

0,1

<0,1

0,2

0,4

<0,1

<0,1

0,1

<0,1

<0,1

0,1

0,8

0,4

1,1

0,8

Näyte analysoitu:

25008105-003 / Nöykkiön päiväkoti

BM-Dustlifter geeliteippinäytteistä laskettiin, valomikroskooppia käyttäen, kuidut joiden halkaisija on ≥ 3µm ja 

pituuden suhde halkaisijaan ≥ 3:1. Menetelmän määritysraja on 0,1 kuitua /cm² ja rsd on 28%. Tulokset koskevat 

vain tutkittuja näytteitä.

Sweco Finland Oy

Ilmalanportti 2

00240 Helsinki

Teollisia 

mineraalikuituja/cm²

0,1

0,1

0,1

Eurofins bestLab Oy

Myllärinkatu 19, 65100 Vaasa                puh. 010 5818570                   www.bestlab.fi               Y-tunnus  2758493-1



Näyte # Tila

7 PPK7, Tila 24 (keskiarvo)

7,1

7,2

7,2

Viite-arvot:

Eurofins bestLab Oy
Tobias Snellman

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

Teollisia 

mineraalikuituja/cm²

Teollisten mineraalikuitujen toimenpideraja kahden viikon pölylaskeumassa on 0,2 kuitua/cm².

Toimenpiderajan ylittyessä on kuitulähteet ja mahdollisuudet kuitupitoisuuksien vähentämiseksi

selvitettävä. (545/2015) 

Työterveyslaitoksen tekemissä työympäristöselvityksissä

toimistorakennusten tuloilmakanavien pintojen keskimääräiseksi kuitupitoisuudeksi on

määritetty 10–30 kuitua/cm2. (Toimiston sisäilman tutkiminen, Salonen ym. 2011)

Eurofins bestLab Oy

Myllärinkatu 19, 65100 Vaasa                puh. 010 5818570                   www.bestlab.fi               Y-tunnus  2758493-1
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MERKINTÖJEN SELITYKSET:

PINNOILLE LASKEUTUVAT MINERAALIVILLAKUIDUTPK

PK1

PK2

PK7

PK6
PK5

PK4

PK3


