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VALOVIRTA KTYS

Kaavamuutokseen liittyva kunnallistekninen yleissuunnitelma
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1

Johdanto

Kunnallistekninen yleissuunnitelma liittyy suunnittelualueella tehtavaén asema-
kaavan muutokseen.

Kunnallisteknisen yleissuunnitelman laatiminen aloitettiin marraskuussa 2022
ja se valmistui toukokuussa 2022. Asemakaavaehdotuksen kasittelya varten
laadittiin marraskuu 2022 - maaliskuu 2023 Sitowisen toimesta alustava liiken-
nesuunnitelma, alustavat suunnitelmat johtosiirtojen ja hulevesien osalta sekéa
likennemelu- ja ilmanlaatuselvitys.

Tyon tilaaja ja ohjaajana toimivat Skanska CDF Oy/Sami Sivula, c/o Newsec
Prosperty Asset management Finland Oy/Nina Salo, AB Invest As, Arthur
Buchardt / Aki Davidsson.

Suunnittelun ohjaus on tehty tilaajien ohjausryhman ja Espoon kaupungin toi-
mesta ja siina olivat mukana seuraavat henkil6t:

Leena lhalainen Espoon kaupunki, Kaupunkitekniikan keskus
Jenny Asanti Espoon kaupunki, Kaupunkitekniikan keskus
Anna Jokinen Espoon kaupunki, Kaupunkitekniikan keskus
Matti Kaurila Espoon kaupunki, Kaupunkitekniikan keskus
Antti Makinen Espoon kaupunki, Kaupunkitekniikan keskus
Matias Kallio Espoon kaupunki, Kaupunkisuunnittelukeskus
Sampo Sikio Espoon kaupunki, Kaupunkisuunnittelukeskus
Olli Koivula Espoon kaupunki, Kaupunkisuunn. keskus, Liisu
Sami Sivula Skanska CDF Oy/ Keilaranta 3

Paula Sihto Sweco/ Keilaranta 5-7

Niklas Mahlberg aDT/Valovirta, hotelli ja toimistorakennus

Kunnallistekniset yleissuunnitelmat on laatinut Sitowise Oy. Sitowisen tyoryh-
man henkilot olivat:

Tiina Tuomola projektipaallikkd

Aki Patama paasuunnittelu, laadunvarmistus
Veli-Pekka Niemi katu- ja kunnallistekn. suunnittelu
Markus Katainen hulevesisuunnitte

Tiina Tuomola likennesuunnittelu

Leena Nurmi geosuunnittelu

Annika Pousi/Nomaji kaupunkimiljoo

lida Juurinen/Nomaiji kaupunkimiljoo

Lisaksi suunnitelmissa on esitetty osia lahiymparistésuunnitelmasta, jonka on
laatinut Nomaji / Annika Pousi, lida Juurinen.
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Sijainti ja nykyinen maankaytto

Kunnallisteknisen yleissuunnitelman suunnittelualue sijaitsee Espoon Keila-
niemessa Suunnittelualue kasittaa tontit 49-10-32-2, 49-10-32-3, 49-10-32-4
ja ndiden eteldpuolista puisto- ja vesialuetta. Suunnittelualue rajautuu pohjoi-
sessa Keilaniemen paakatuna toimivaan Keilaranta-katuun, lannessa Valo-
keila raittiin, eteldssa merialueeseen ja idéassa Valovirta katuun.

Pinnanmuodoiltaan valtaosa alueesta on melko tasaista, noin +2,0...+5,4 met-
rid merenpinnan ylapuolella. Maasto nousee pohjoiseen ja itdan pain. Pohjoi-
sessa Keilaranta-katu on tasossa +4,4...+5,4.

Alueen suunnitellut tasaukset noudattavat nykyistd maapinnan korkeutta ja alu-
een etelaosassa merirtaytolle sijoittuvat osat sijoittuvat tulvarajan +3,5 ylapuo-
lelle. Valovirtakadun lansipddssa sijaitsee nykyinen sailyva kaynti Keilaranta
1:een, joka on korossa +2,0.

Alueen laheisyydessa on metroasema, raitiotiepysakki, bussipysakkeja ja tyo-
paikka-alueen palveluita péivittaistavarakauppoineen.

Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus noudattaa asemakaavamuutoksen aluerajausta (lI-
makuva: Espoon kaupunki, 2022).

Suunnitteluty®dn tavoitteet ja taustat

Kunnallistekninen yleissuunnitelma laaditaan palvelemaan kaynnisséa olevaa
asemakaavamuutosta.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Keilaniemeen toimis-
toja, hotelli, kongressikeskus ja asuntoja seka vehred julkinen tila rantavyéhyk-
keelle. Jalankulkuun ja pyorailyyn kiinnitetd&n erityistd huomiota, kuten myos
kaupunkikuvalliseen ilmeeseen. Pysakdintipaikat sijoitetaan paaosin Keilanie-
men kalliopyséakadintilaitokseen.
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Pyséakointi sijoitetaan Keilaniemen kalliopysakdintilaitokseen, johon kaavan
alueelta jarjestetddn sisdanajo ja pyorapysakaointi lantisemman, korttelin 10084
alueelle. Liiketilojen pyorapyséakdinti sijoitetaan aukiolle hyvin saavutettaviin
paikkoihin.

Rakentamisesta suunnitellaan korkealaatuista, kestavaa ja Keilaniemen kau-
punkikuvaan sopivaa. Sen tulee toteuttaa myos Espoon korkean rakentamisen
periaatteita.

4

Kaavoitus

Nykytila
Alueella ovat voimassa seuraavat kaavat:

Maakuntakaava

Uudenmaan maakuntavaltuusto hyvaksyi 25.8.2020 kolmella eri paattksella
Uusimaa-kaavan 2050. Helsingin hallinto-oikeus kielsi valipdatoksellaan
22.1.2021 valtuuston hyvaksymispaatdsten taytantddnpanon kaavoista jatet-
tyjen valitusten perusteella. 24.9.2021 Uusimaa-kaava 2050 tuli pdéosin voi-
maan eli niiltd osin kuin valitukset hylattiin hallinto-oikeudessa.

Yleiskaava

Alueella on voimassa Espoon eteldosien yleiskaava, joka kasittad Leppavaa-
ran, Tapiolan, Matinkylan, Espoonlahden ja Kauklahden suuralueet. Kaava
sai lainvoiman vuonna 2010.

Asemakaava

Alueella ovat voimassa asemakaavat 220800 Keilaniemi (lainvoimainen
21.6.1972), 220819 Keilaniemi (lainvoimainen 04.06.2008), 220833 Keila-
ranta (lainvoimainen 17.03.2021 ja 220830 Valokeila (lainvoimainen
19.08.2020).

Suunnitelma

AB Invest AS on 22.4.2022 hakenut asemakaavan muutosta perustuen Es-
poon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston suunnitteluvarauk-
seen. Tontin 49-10-32-2 omistaja Kiinteistd Oy Keilaranta 3 on 2.5.2022 hake-
nut asemakaavan muutosta. Tonttien 49-10-32-3 ja 49-10-32-4 omistaja Kiin-
teistd Oy Espoon Keilaranta 5-7 on 6.5.2022 hakenut asemakaavan muu-
tosta.

5

Liikenne

Nykytila

Keilaranta on Keilaniemen pohjoisosan maankayttoa palveleva yksiajoratai-
nen kokoojakatu. Kadun lansipaassé on kiertoliittyma, johon liittyy pohjoisesta
Keilaportti ja etelasta Keilaniementie. Keilaportti yhdistaa Keilaniemen alueen
Keha I:een ja Kuusisaarentiehen. Keilarannan it&dpaa liittyy myos
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Kuusisaarentiehen. Kadun etelareunalla on viherkaistalla ajoradasta erotettu
yhdistetty jalankulku- ja pyorétie ja pohjoisreunalla viherkaistalla ajoradasta
erotettu jalkakaytava.

Valovirrankuja on yhdistetty jalankulku- ja pyoréatieyhteys Keilaranta-kadulta
Valovirta-kadulle tonttien 10032/2 ja 10032/3 rajalla.

Valovirta on nykyinen tonttikatu, jonka pohjois-etelasuuntainen osuus on ajo-
neuvoliikenteelle varattua katualuetta ja sen lansireunassa on jalkakaytava.
Valovirran it&-lansisuuntainen osuus on jalakululle ja pyorailylle varattua katu-
aluetta.

Suunnitelma
Keilaranta

Keilarannan etelareunaan rakennetaan eroteltu jalankulku- ja pyo6ratie, joka
erotetaan ajoradasta kivetylla erotuskaistalla suunnittelualueella. Keilarannan
pohjoispuolen jalankulkuyhteys sijoittuu suunnittelualueella tontille uudisraken-
nuksen edustalle.

Valovirrankuja

Keilaranta-kadun ja Valovirta-kadun valilla olevan Valovirrankuja-raitin yhdiste-
tyn jalankulku- ja pyoratieyhteyden (tonttien 10032/2 ja 10032/3 rajalla) ta-
sausta lasketaan, jotta pintavaluntareitti (tulvareitti) Keilaranta-kadulta meren
suuntaan on mahdollinen. Liikenteellisen mitoituksen osalta raitti sailyy nykyi-
sellaan.

Valovirta

Valovirran pohjois-eteldasuuntaiseen osuudella on ajorata, jonka lansipuolella
on jalkakaytava. Pydraliikkenne on ajoradalla. Osuuden eteldpuolelta on jalan-
kulun ja pyorailyn yhteys rantaraitille. Valovirran pohjois-etelasuuntaisen osuu-
den liikenteelliseen mitoitukseen ei tule merkittéavia muutoksia nykytilanteeseen
verrattuna.

Valovirran itd-lansisuuntainen osuus palvelee ymparéivien tonttien bussi-,
huolto-, pelastus- ja saattoliikennettd. Bussilikenne mahdollistetaan ajoradalla
Valovirrankujalle saakka. Valovirrankujan lansipuoleinen ajorataosuus palve-
lee etelapuolen tontin toimiston saattoliikennettd. Saattoliikennepaikkojen li-
saksi katuosuudelle sijoittuu yleisen pysakdinnin paikkoja ja bussien pysakoin-
tipaikat. Valovirran pohjois- ja etelareunalla on jalkakaytavat, ja lisdksi kadun
keskellad on viherkaistoin ajoradasta erotettu jalankulun yhteys. Pyoraliikenne
on ajoradalla.

Keilarannanaukio

Valovirran lansipuolen vehrealtad Keilarannanaukiolta on jalankulun ja pydrailyn
yhteydet itaan Valovirralle ja Valovirrankujalle, pohjoiseen Valokeilalle sekéa
etelaan rantaraitille. Liséksi Keilarannanaukiolta on jalankulun yhteys lanteen
Keilaniementorille.

Rantaraitti

Suunnittelualueen etelareunaan rakennetaan rantaraitti, joka toimii jalankulun
ja pyorailyn yhteytend. Rantaraitin likenteellinen mitoitus on laadukas.
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Rantaraitti liittyy idassé Valovirtaan ja lannesséa Keilarannanaukioon seka ole-
massaolevaan rannan jalankulun ja pyorailyn vaylaan.

6 Katuverkko
Nykytila

Keilaranta on suunnittelualueella oleva, nykyinen kokoojakatu, joka on varus-
tettu reunakivilla. Katuosuuden lansipaassa 3,625 m leveat ajokaistat on ero-
teltu 1,50 m levella erotuskaistalla. Katuosuuden itdpadssa ajorata on 7,00 m
leved. Kadun eteldreunalla on viherkaistalla ajoradasta erotettu yhdistetty ja-
lankulku- ja pyoratie, ja pohjoisreunalla viherkaistalla ajoradasta erotettu jalka-
kaytava. Katurakenteessa on nykyisia teknisia verkostoja ja vesihuoltoa.
Valovirrankuja on 4,00 m leveda yhdistetty jalankulku- ja pyoratieyhteys Keila-
ranta-kadulta Valovirta-kadulle tonttien 10032/2 ja 10032/3 rajalla. Raitin ra-
kenteessa on nykyisia teknisia verkostoja ja vesihuoltoa.

Valovirta-katu on Keilaranta-kadulta eteladn nykyinen ajoneuvoliikenteelle tar-
koitettu 8,00 m leveé tonttikatu korttelin 10032 eteldareunaan saakka. Kadun
nykyinen itd-lansisuuntainen osuus (korttelin 10032 etelapuolella) on 3,50 m
leved yhdistetty jalkakaytava ja pyoratie. Raitin etelapuolella ole 8,50 m levea
viheralue ja 3,00 m levea rantabulevardi.

Suunnitelma
Keilaranta

Keilarannan liikenteellisen ratkaisun muuttuessa tonttien 10032/3/4 kohdalla
paivitetddn kadun kuivatus vastaamaan suunniteltua tilannetta. Kadun tasaus
noudattaa nykyista tasausta.

Valovirrankuja

Valovirrankujan leveys on 4,00 m ja tasausta muutetaan siten, etta pintava-
luntareitti (tulvareitti) Keilarannasta Valovirta-kadulle on mahdollinen. Kor-
keusaseman muutos edellyttda myds muutoksia raitilla sijaitseviin teknisiin
verkostoihin, jotka rakennetaan tarvittavilta osin uudelleen, jotta riittéva peit-
tosyvyys saavutetaan.

Valovirta

Pohjois-etelasuuntaisella osuudella ajoradan leveys on 7,25 m ja ajoradan
lansipuolella on 3,00 m levea jalkakaytava

Kadun lansi-itAsuuntaisella osuudella ajoradan leveys on itapaassa (tontin
10032/4 kohdalla) 6,00 m, pohjoispuolella on 2,50 m leveéa jalkakaytava, ete-
lapuolella 3,00 m levea pysakointikaista (bussit), erotuskaista 1,15 m ja jalka-
kaytava 3,50 m.

Tontin 10032/3 kohdalla kadun pohjoisreunassa on 2,50 m levea jalkakay-
tava, 4,00 m ajokaista, 3,65 m levea viherkasita, 3,50 m levea jalkakaytava,
5,35 m viherkaista, 5,50 m ajokaista, 2,50 m pysakdintikaista ja jalkakaytava
2,15 m.
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Keilarannanaukion itédpuolelle sijoittuvalla osuudella pohjoisreunassa on
2,50...5,00 m levea jalankulkualue, 4,00 m levea saattoliikenneyhteys, 3,65 m
viherkaista, 3,50 m jalkakaytava, 5,35 m viherkaista, 5,50 m saattoliikenneyh-
teys, 2,50 m saattopysékoéinti ja 2,15 m jalkakaytava.

Keilarannanaukio

Aukion leveys on Valovirran jatkeella 31,65 m. Aukion keskella on 17,00 m
levea viheralue (viherhuone). Pohjoisreunassa on 5,00 m levea kavelylle ja
oleskelulle varattu tila ja viheralueen eteldareunassa 8,50 m levea kavelylle ja
oleskelulle varattu tila.

Eteldinen osuus aukiosta on 41,10 m leved ja sen keskiosaan sijouttuu veh-
red kasvillisuuspainanne, jonka leveys on 13,00....24,00 m valilla. Painanteen
keskiosa on 0...0,5 m ympéardivad aukiota alempana. Kasvillisuuspainanteen
lansipuolella on 5,50...12,50 m levea jalankulkualue ja itdpuolella 3,00-6,60 m
levea jalankulku ja oleskekualue.

7

7.1

Vesihuolto ja hulevedet

Vesihuolto

Nykytila
Keilaranta

Nykyisin vesihuoltolinjat sijaitsevat kadun pohjoisreunassa (Vj 300, Jv 200 ja
Hv 300).

Valovirrankuja
Nykyisellaén raitilla (rasitealueella) on vj 225 ja pjv 110.
Valovirta

Kadun pohjois-eteldsuuntaisella osuudella on Hv 400/450, joka puretaan/pois-
tetaan kaytosta.

Ita-/lansisuuntausen osuudella olevat vj 225, jv 200 sailyvat.
Suunnitelma
Keilaranta

Nykyiset vesihuoltolinjat kadun pohjoisreunassa sailyvat (Vj 300, Jv 200 ja Hv
300).

Valovirrankuja

Johtuen raitin tasauksen laskusta joudutaan nykyiset vj 225 ja pjv 110 uusi-
maan ja sijoittamaan syvemmalle.

Valovirta

Ita-/lansisuuntausen osuudella olevat vj 225, jv 200 sailyvat.
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Katuosuuden keskivauheilla sijaitseva jatevesipumppaamo (JVP2074) pure-
taan ja uusi pumppaamo toteutetaan suunnitelmissa osoitettuun sijaintiin.
Pumppaamon kapasiteettia kasvatetaan (-> Qmax 10I/s) vanhaan n&hden. Sa-
massa yhteydessa pumppaamolle tulevat nykyiset johdot liitetddn uuteen
pumppaamoon.

Valovirrankujasta lanteen rakennetaan uusi vesijohto (vj 225), joka liitetaan ete-
lasté tulevaan Keilaniemen promenadin vesijohtoon ja idasséa Valovirran nykyi-
seen vj 225:een.

Nykytila
Keilaranta

Nykyisin kadun pohjoisreunassa sijaitsee Hv 300. Kuivatus hoidetaan runkolin-
jaan liitetyilld hulevesikaivoilla

Valovirrankuja
Raittiyhteydelle (rasitealue tontilla) on sijoitettu Hv 800 ja Hv 400
Valovirta

Kadun pohjois-eteldasuuntaisella osuudella on Hv 400/450 ja ita-/lansisuuntau-
sella osuudella on hv 560.

Suunnitelma
Keilaranta

Nykyinen kadun pohjoisreunassa sijaitseva Hv 300 sailyy nykyisellaa. Kadun
likenteellisessa ratkaisussa (myos reunakivet) tapahtuvat muutokset aiheutta-
vat muutoksia nykyisiin ritilakaivoihin. Uudet hv-kaivot liitetddn nykyiseen run-
kolinjaan.

Valovirrankuja

Nykyinen Hv 800 ja Hv 400 sailyy Valovirrankujan osalta nykyisellaan ja ne
litetddn Valovirran uuteen hulevesiviemariin.

Valovirta / Keilaniemenaukio

Kadun pohjois-etelasuuntaisen osuudelle rakennetaan uusi hulevesiviemari hv
600 ja nykyiset hv 400/450, puretaan/poistetaan kaytdsta.

Ita-/lansisuuntausen osuudella oleva hv 560 poistaan kaytosta/puretaan ja kor-
vataan hv 600 hulevesiviemarilla Valovirran kujaan saakka, jossa se liitetaan
suunniteltuu hv 1000 hulevesiviemariin. Suunniteltu hv 1000 hulevesiviemari
johdetaan Keilarannanaukion kautta mereen.

Keilaniemenaukion luoteiskulmassa nykyisin +2.00 tasossa oleva yhteys sailyy
ja sen kuivatus painovoimaisesti suoraan mereen nahtiin ylavedenvuoksi liian
riskialttiiksi (meriveden nousu hulevesiviemarin kautta), joten pé&atettiin
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kuivattaa alue suunniteltavan hulevesipumppaamon kautta. Pumppaamon si-
jainti tulee tarkentumaan seuraavissa suunnitteluvaiheissa, kun tontin 10032/5
(Keilaranta 1) suunnittelu on edennyt ja tiedetdan salyyko +2.00 tason yhteys
my0s tulevaisuudessa.

Keilaniemenaukiolla ja Valovirrankadulla muodostuvat hulevedet johdetaan
mahdollisuuksien mukaan katupintoja pitkin aukion viherpainanteisiin. Viher-
painanteet toimivat hulevesien laadullisessa kasittelyssa huleveden suodattu-
essa niiden kasvillisuuden lapi. Lisaksi painanteen mahdollistavat veden imey-
tymisen kasvukerrokseen. Taman lisdksi hulevedet toimivat kasteluvetena vi-
herpainanteiden kasvillisuudelle. Viherpainanteisiin toteutetaan hulevesien yli-
vuotoreitti kupukantisella kaivolla. Tarvittaessa asennetaan useampi ylivuoto-
reittind toimiva kupukantinen kaivo. Hulevedet liitetd&n kaivoista Valovirranka-
dulle ja Keilaniemenaukiolle toteutettaviin uusiin hulevesivieméareihin, josta ne
edelleen puretaan mereen.

Alueen tasaus tulee toteuttaa siten, etta tulvareitit ohjautuvat jatkuvina mereen.
Keilarannankadulta toteutetaan pintavaluntana mereen kulkeva tulvareitti Va-
lovirrankujan tasausta korjaamalla. Tasauksen tulee viettaa poispain rakennuk-
sista, minka liséksi Kallioparkin sisdankaynnin kohdalle tulee tehda riittava kyn-
nys, jotta vedet ohjautuvat poispain sisdankaynnista.

Kortteleiden 10032 ja 10051 hulevesien maarallinen ja laadullinen kasittely to-
teutetaan kiinteistdilla. Kiinteistdjen hulevesien hallinnan tarpeet ja tavoitteet on
maaritetty erikseen Kkiinteistbjen asemakaavallisissa hulevesiselvityksissa.
Kiinteistoiltda hulevedet liittyvat Keilarannan, Valovirrankujan, Valovirrankadun
ja Keilaniemenaukion hulevesiviemareihin useasta liitospisteestd, jotka tarken-
tuvat HSY:n liitoskohtalausuntojen mukaisesti.

Muut verkostot
Nykytila
Keilaranta
Keilarannan lantisella osuudella (Valovirrankujasta lanteen) nykyinen nykyinen
kaukolampd DN200 sijaitsee pohjoisen jalkakaytavan alla. Valovirrankujan
kohdalla nykyinen kaukolampd DN200 vaihtaa kadun etelareunaan.
Katurakenteessa sijaitsee nykyisin useita sahko- ja telekaapeleita. Erityisesti
on huomioitava kadun ajoradan alla sijaitsevat nykyiset suurjannitejohdot 20
kilovolttia ja 110 kilovolttia.

Valovirrankuja

Raitin rakenteissa sijaitsee nykyisin kaukolamp6 DN80 seké useita sahko- ja
telekaapeleita

Valovirta

Kadun pohjois-/etelasuuntaisella osuudella sijaitsee nykyisin kaukolampdjohto
DN125 seka useita sdhko- ja telekaapeleita

Ita-/lansi osuudella on sdhko- ja telekaapeleita



ESPOO
ESBO

16.10.2023 11 (14)

Suunnitelma
Keilaranta

Kadulle toteutetaan uusi kaukojaéhdytysjohto DN 300 kadun etelareunaan
valilla Keilaportti - Valovirta

Valovirrankuja

Nykyinen kaukolampdjohto DN 80 puretaan ja korvataan uudella DN100 lin-
jalla, joka ulottuu Valovirralle saakka. Sahkoverkon kaapeleita tulee lisaa rai-
tille

Valovirta / Keilaniemenaukio

Pohjois-/etelasuuntaiselle osuudelle toteutetaan uusi kaukojaahdytysjohto
DN250 seka televerkon kaapeleita

Ita-/lansisuuntaiselle osuudelle toteutetaan uusi kaukolampdjohto DN125 ja
kaukojadhdytysjohto DN200. Lisaksi katuosuudelle tulee televerkon kaape-
leita ja sahkodverkon poikittaisyhteyksia.

Keilaniemenaukiolle sijoitetaan uusia televerkon kaapeleita

Katuymparisto
Nykytila

Suunnittelualue sijoittuu suurelta osin tayttémaalle. Pohjoisessa ja lannessa lii-
tytaan katuun seké rakennettuun ymparistoon (tontit 3,5 ja 7). Lounaassa liity-
tdan suunniteltuun, rantaraittiin (+3,5) ja alemassa tasossa kulkevaan rantapol-
kuun (+2,0). Idassa liitytddn nykyiseen ruovikkoon ja muuhun kasvillisuuteen,
seka tontin 9 korkoihin.

Suunnitelma

Luonnon erityispiirteiden korostaminen ja tukeminen toimii perustana ranta-
alueen uudistamiselle. Tayttdmaalle rakennetaan uusi monimuotoinen ranta-
vyOhyke, joka tarjoaa virkistysmahdollisuuksia kaupunkilaisille seka palauttaa
luontoa takaisin rakennettuun rantaan. Paikalliset materiaalit ja uusiokaytt6
ovat pohja uudelle rantarakentamiselle ja meritaytoille.

Paaperiaatteena on, etta hulevesia hydédynnetaan kasvillisuussuunnittelussa
ja vesia ohjataan hyotykayttoon istutusalueille.

Valovirta

Valovirran keskelle istutetaan kasvillisuusvydhyke, "viherhuoneet”. Viherhuo-
neiden kasvillisuus koostuu monimuotoisesta lajistosta, jossa pd&osassa ovat
suuret katupuut sekad pergolarakenteita pitkin kasvavat kéynnokset. Puusto on
monilajista ja eri kokoista, ja runsaan pensas- ja maanpeitekerroksen
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ansiosta kasvillisuus on monikeroksista ja peittdvaa rantalehtomaista kasvilli-
suutta. Viherhuoneiden sisalla kulkee nurmisaumattu, luonnonkivinen kavely-
reitti. Vinerhuoneiden sisélla on myos oleskelupaikkoja.

Aukion eri toiminnoille varatut alueet erotetaan toisistaan materiaalivalinnoilla.
Aukion kiveysladonta jatkuu aukioalueella sijaitsevalla saattoalueella, mutta
raskaammin liikennoity bussiliikenteen lenkki on materialliltaan asfalttia ja reu-
nakivella erotettu. Ajoa ohjataan myds pollarein.

Keilarannanaukio

Valovirranaukiolle suunnitellaan leikkiin ja oleskeluun kannustava aktiivinen
aukioymparistd. Aukion laidoilta kulkee merkittavia kavely- ja pyoraily-yhteyk-
sia, jolloin oleskelualue muodostuu luontevasti alueen keskelle. Oleskelualue
on suunniteltu lievasti alaspainettuna, ymparistotaidetta sisaltdvana oleskelu-
painanteena, jossa taiteen keinoin on esitetty merenrantojen kalliolammikoi-
den elibstbd. Painanteen pintamateriaali on eri tavoin pintakasitelty betoni.
Materiaaleissa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyédyntaa viereisten tont-
tien purkumateriaaleja, muun muassa kierratysbetonia ja kierratyslasia. Pai-
nanteeseen asennetaan myods suuria kivilohkareita.

Painanteeseen sijoittuu myos runsaasti kasvillisuutta, rantakallioiden kasvilli-
suuteen viittaavaa rantaheinikkoa ja suuria yksittaispuita. Myos hulevedet joh-
detaan painanteeseen. Sen sijaan aukion lansireunaan rajautuvat istutusalu-
eet toteutetaan hieman korotettuina istutusaltaina.

Aukion kiveys on laadukasta ja kestavaa luonnonkived, jolla muodostetaan
yhtenainen ilme koko Valovirran ja Valovirranaukion alueelle.

Aukio jatkuu rantaan ja porrastuu sielld kohti vesirajaa. Rannan betoninen
portaikko mahdollistaa oleskelun ja padsyn vesirajaan.

Rantavyohyke ja Rantaraitti (Keilarannanpolku)

Rantavythykkeellda maarittdvana korkona on tulvakoron +3.5 ylapuolella kul-
keva Rantaraitti. Rantaraitin leveys on 5 metrid, jonka lisdksi reunalla kulkee
0,5 metrin vydhyke, jolle sijoitetaan mm. valaisimet. Rantaraitti yhdistyy alu-
een etela- ja koillispuolilla suunniteltuun ja olemassaolevaan Rantaraitin lin-
jaukseen. Rantaraitti eroaa materiaaliltaan ja ladonnaltaan aukiosta, jotta rei-
tin jatkuvuus ja suunta on helposti havaittavissa. Rantaraitti on materiaaliltaan
luonnonkiveysta. Kiveys jatkuu hotellitontin edustalla ja Valovirran aukion
paadyssa, josta se vaihettuu nykyisen Rantaraitin asfaltti- ja kivituhkapaallys-
teisiin.

Tulvakoron alapuolella sijaitseva vaihtoehtoinen reitti korossa +2.1 on puupin-
tainen. Reitilta on yhteydet seké vesirajaan ettd luonnonmukaiselle uudelle
rantapuistoalueelle. Puutaso rajautuu Rantaraitin puolella n. 1,5 m korkeaan
muuriin, joka toimii selustana istuskelijoille. Betoniseen muuriin luodaan mie-
lenkiintoa pintakasittelyn keinoin.

Keilarannanpuisto

Keilarannanpuisto muovautuu rantaan kivikkoisena merenrantaniittyna ja ran-
taviiva luiskautuu ja yhdistyy sulavasti ruovikkoon. Vesirajaan seka veden-
alaisissa tayttésuunnitelmissa esitetyille vedenalaisille kannaksille istutetaan
viereisiltd alueilta siirrettyja tai vaihtoehtoisesti ruopattavilta alueilta varastoon
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otettuja ruovikon juuristoa sisaltavid maita. Uusilla ruovikkoalueilla pehmenne-
taan liittymista olemassaolevaan alueeseen.

Puistoon istutetaan runsaasti puustoa, mutta aluskasvillisuus pidetadn mata-
lana ja avoimena, jottan merinakymaéat avautuvat raitilta. Puiston halki kulkee
kivista ladottu polku.

Jyrkemmat luiskat sijaitsevat Rantapuiston italaidalla, jossa alue liittyy meri-
tayttdjen kautta lahelle Keilaranta 9 tontin rajaa ja sité rajaavia ruovikoita. Jyr-
kemmille taytdille osoitetaan kivikkoista rantaniittya ja yksittaispuita.

10 Taitorakenteet

Rantaraitin itapaéhan on esitetty tukimuuri tasaamaan suunnitellun raitin ja ny-
kyisen maanpinnan valista tasoeroa. Tukmuuri on betonielementtirakenteinen
jalallinen tukimuuri, joka perustetaan toteutettavan louhetaytén varaan.

Rannan aukion puoleiseen paatyyn suunnitellaan betoniportaikko, joka mah-
dollistaa veden &arelle laskeutumisen. Aukion viherpainanteessa esiintyva
muotokieli toistuu portaikossa. Venelaiturin kohdalle rakennetaan sek& portaik-
koa etta tukimuuri, jotta mahdollistetaan saaristoveneeseen nousu n. +1,5 ko-
rossa.

Rantaan alemmalle tasolle (+2,10) muodostetaan puupintainen reitti. Puulan-
kut asennetaan betonirakenteiden paalle.

11 Maapera ja pohjarakennusratkaisut

Kohteen ja sen ymparistdn olemassa olevat pohjatutkimustiedot on hankittu
Espoon kaupungin pohjatutkimusrekisterista. Pohjatutkimukset on esitetty pii-
rustuksessa 7892/1000.

Suunnittelualue on talla hetkella alueen etelaosasta merialuetta ja pohjoisosa
on rakennettua korttelialuetta ja yleisia alueita. Nykytilassa maanpinnan kor-
keustaso on noin +1,8...+5,4.

Nykyisen, vesialueen reunassa sijaitsevan, tukimuurin kohdalle on tehty poh-
janvahvistukseksi massanvaihto louheella #600 mm. Tukimuurin massanvaih-
don ja nykyisen Valovirran kadun vdlisella alueella on myds v.2020 tehtyjen
pohjatutkimusten mukaan tehty massanvaihto. Tukimuurin eteldpuolelle on ra-
kennettu noin 8 m leveé tytmaatie, jonka kohdalla on tehty massanvaihto. Ty6-
maatien ylapinnan taso on +1,0.

Keilarannanpolun kohdalla noin plv. 20-30 on 1-2 m vahvuinen savikerros.
Muilta osin pohjamaa alueella on ylaosaltaan tayttbmaita. Taytto- ja savikerros-
ten alapuolella on hiekkaa ja moreenia. Kalliopinta alueella vaihtelee 2-12 m
syvyydessa nykyisestd maan pinnasta. Pohjasuhteet on esietty pituusleikkauk-
sissa 7892/008-011 ja pohjanvahvistuskartalla 7892/1000.
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Keilarannanpolku, Keilarannanaukio ja Keilarannanpuisto rakennetaan nyKkyi-
sen vesialueen kohdalla mereen tehtavalle louhepenkereelle. Esirakennetta-
van penkereen ylapinnan taso on +1,0. Keilarannan polulle noin plv. 20-50 teh-
daan massanvaihto kaivamalla. Muilta osin kadut ja vesihuolto seka yleiset alu-
eet perustetaan pohjamaan varaan.

Pohjavedenpinta on jonkin verran merenpinnan tason ylapuolella. Pohjaveden-
pintaan vaikuttaa merkittavasti meren laheisyys ja sen vaihtelut.

Jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa erityistd huomiota tulee kiinnittdd merialu-
een ruoppauksen/-tayton ja Keilarannanaukiolle tulevien vesihuollon verkosto-
jen ja muiden rakenteiden rakentamisjarjestykseen. Ajatellen, etta nykyisille hu-
levesivieméareiden puruille tulee olla korvaava yhteys ennen meritaytdn toteu-
tusta niiden kohdalla ja vastaavasti meritayton tiivistyksessa tulee huomioida
riittdvat suojaetaisyydet toteutettuihin rakenteisiin (vesihuolto).

12

Liitteet

Kustannusarvio

Alustava kustannusarvio perustuu hankeosatasoiseen laskentaan. Laskenta
on tehty IHKU-kustannushallintaohjelmalla. Laskennassa kaytetty maanraken-
nuskustannusindeksi on (2015) 129,2 (tammikuu 2023).

Kustannukset kaduittain:

Valovirta 1 500 000€
Keilarannanaukio 1 800 000€
Keilarannanpolku 2 180 000€
Valovirrankuja 200 000€
Keilaranta 220 000€

Kokonaiskustannusarvioksi saatiin noin 5,9 miljoonaa euroa (alv. 0%).

Kustannusarvio (IHKU-laskelma, 2.10.2023)




ESPOON KAUPUNKI

VALOVIRTA KTYS

PIIRUSTUSLUETTELO

Piirustusnro Nimi

7892
7892
7892

7892/

7892/

7892/

7892/

7892/

7892/

7892/

7892/

7892/

7892/

7892/

7892/

7892/

7892/

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

300

700

1000

Asiakirjat
Piirustusluettelo
Tybselostus

Kustannusarviot

Kunnallistekniikan suunnitelmat
Valovirta KTYS
Asemapiirustus

Valovirta KTYS
Tyyppipoikkileikkaukset A-A, B-B

Valovirta KTYS
Tyyppipoikkileikkaukset C-C, D-D

Valovirta KTYS
Tyyppipoikkileikkaukset E-E, F-F

Valovirta KTYS
Tyyppipoikkileikkaukset G-G, H-H

Valovirta KTYS
Tyyppipoikkileikkaukset I-1, J-J

Valovirta KTYS
Tyyppipoikkileikkaukset K-K, L-L

Valovirta KTYS
Pituusleikkaus, Keilarannanpolku

Valovirta KTYS
Pituusleikkaus, Keilarannanpolku

Valovirta KTYS
Pituusleikkaus, Keilarannanaukio

Valovirta KTYS
Pituusleikkaus, Keilarannankuja

Valovirta KTYS
Vesihuollon asemapiirustus

Valovirta KTYS
Kaapelit asemapiirustus

Pohjanvahvistussuunnitelmat
Valovirta KTYS
Pohjatutkimuskartta

16.10.2023

Mittakaava

1:1000

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:1000/1:100

1:1000/1:100

1:1000/1:100

1:1000/1:100

1:1000

1:1000

1:1000

Alkup.
pvm.

16.10.2023
16.10.2023
16.10.2023

16.10.2023

16.10.2023

16.10.2023

16.10.2023

16.10.2023

16.10.2023

16.10.2023

16.10.2023

16.10.2023

16.10.2023

16.10.2023

16.10.2023

16.10.2023

16.10.2023

Muutos-
pvm.

HSY
piir.nro

40711/6

40711/7

40711/8

40711/9

40711/2

40711/3

40711/4

40711/5

40711/1
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Perustiedot

Hanke

Hankekuvaus

Hanketunnus / kustannuspaikka
Suunnitteluvaihe

Hanketyyppi

Toteutusymparisto
Tilaajaorganisaatio

Tilaajan vastuuhenkilo
Palveluntuottajaorganisaatio
Palveluntuottajan vastuuhenkilo
Kustannuslaskennan hintataso
Panoshinnasto
Rakennusosakirjasto

Oletuskuljetusmatkat

Rakennusosat

Ihku-laskentapalvelu

Keilarannanaukio kustannusarvio

Keilaranta_ktys

Yleissuunnitelma

Katu ja kunnallistekniikka
Tiiviisti rakennettu ymparisto
Espoon kaupunki

Salla Hénninen

Sitowise

MAKU: 129,2 (2015=100)

MAKU: 129,2 (2015=100, tammikuu 2023)
19.0.383-R (julkaistu 15.3.2023)
Vilivarasto: 1 km

L&jitys: 1 km

Loppusijoitus sis. vastaanottomaksun: 1 km

Sisdiset: 1 km
Tuotavat: 1 km

Muokatut hinnat nakyvat kursiivilla.

@ = Oma tarkenne

v Keilarannanaukio
Vv Katutyot

1159

1811.21

Tukimuurin purku

Maalle pengerretty louhepenger, louhe

Jakava kerros

murske, kalliomurske, KaM 0/90
Sitomaton kantava kerros
murske, kalliomurske, KaM 0/32
Luonnonkivilaatoitus

2121

2131

2143.21

laatta, graniittilaatta, 300 x 600 x 100 mm, poltettu

(Kurun harmaa, Taivassalon punainen)
Luonnonkivilaatoitus
laatta, graniittilaatta, 300 x 600 x

2143.21

60 mm, poltettu (Kurun harmaa,
Taivassalon punainen,
Viitasaaren vaalea, Yldmaan

Nurmisaumattu
o (Vlherhuoneiden
reitit)

ruskea)
Maakivi (pulteri) 700—900 mm, kivet
tydmaalta/vélivarastosta

2149

https://www.ihku-laskentapalvelu.fi/hanke/4432/raportti/13585

MAARA

79,00

3675,00

1765,00

445,00

2100,00

140,00

10,00

)

lhku-laskentapalvelu
Raportti tulostettu 24.1.2024

Yhteensa (alv 0 %)

YKSIKKO

mtr

ma3rtr

ma3rtr

ma3rtr

m2tr

m2tr

kpl

YKSIKKOHINTA

1500,00

16,10

26,58

36,07

208,99

164,99

32,11

1817849,10 €

YHTEENSA (€)
1162707,19

1079 240,39
118 500,00

59 169,83

46 906,05

16 049,66

438 880,76

23098,72

321,13

1/4
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2211.33

2214

2311.1

2311.1

2311.3

2312

2331

2331.2

2331.2

2331.2

2333
2333
2334

3126.1

3369

4621

Vv Vesihuolto

Reunalista
reunalista 6 mm, terés,
kasittelematon, suora, 150 mm, pit.

Viherhuoneen

3 m, sis. kiinnikkeet 5 kpl/m rejaus
Muuri, m2tr

L-tukimuuri, h = 450 mm, | = Istutusten rajaus
2000 mm lansireunassa

Tuotteistettu kasvualusta

tuotteistettu kasvualusta, VYL

ravinteisuustyyppi 1 (nurmikot R1-R3, o Puiden
vaateliaat kasvit, rajoitetut
kasvualustat)

Tuotteistettu kasvualusta 400 mm (pensas, iso

perenna)

Kantava kasvualusta
kantava kasvualusta, multa

Kate, sepeli (perennat), m2tr, paksuus 50 mm

Puun tuenta, 2-pisteen tuenta

Katupuu

lehtipuu: korkeus < 7 m (pieni), taimen rym = 10-12 cm

Katupuu

lehtipuu: korkeus 7-14 m (keskikokoinen), taimen rym
=10-12cm

Katupuu

lehtipuu: korkeus > 14 m (keskisuuri ja suuri), taimen
rym=10-12 cm

Koéynnos, astiataimi, kpl
Lehtipensas, korkeus 0,5—1 m, astiataimi, m2

Perenna, korkeus 30-60 cm, m2

Hulevesipumppaamo, tehdasvalmisteinen (ts.
pakettipumppaamo), yksikkohinnalla
Valaistus

B *erillisen méaaréluettelon mukaan

Kaluste: 2 pisteen perustuksella, normaali
penkki, syvaperustus, normaali

Betonipintainen painanne tai portaikko, sis.
erikoiskasittelyd

Puutasot

Terdksinen porttirakenne (viherhuoneet)
B sis. perustus

Vv HSY_(ilman mater.)

1621

1632

1831

1832

1833

Putkikaivanto, tuettu kaivanto, kuljetus
loppusijoitukseen sis. vastaanottomaksu,
kantava maa-aines

Terdsponttiseina, véliaikainen, kaivusyvyys 2—4

m, sis. ankkuripalkki ja ankkurointi, pontti-m2tr
terdspalkki, HEB 280 mm, 103 kg/m

Asennusalusta, putkien tai rakenteiden alusta
murske, kalliomurske, KaM 0/32

Alkutaytto, putki-, rumpu- ja johtokaivannon
tayttorakenne
murske, kalliomurske, KaM 0/16

Lopputaytto, materiaali vélivarastosta

https://www.ihku-laskentapalvelu.fi/hanke/4432/raportti/13585

kasvualusta

Ihku-laskentapalvelu

MAARA

102,00

100,00

243,00

780,00

100,00

1020,00

27,00

8,00

9,00

10,00

20,00
470,00

550,00

1,00

1,00

8,00

400,00
30,00

14,00

595,00

40,00

44,00

560,00

569,00

YKSIKKO

mtr

m2tr

m3rtr

m2tr

m3rtr

m2tr
kpl

kpl

kpl

kpl

kpl
m2tr

m2tr
kpl
erd
kpl
m2

m2

kpl

m3ktr

m2tr

ma3rtr

m3rtr

ma3rtr

YKSIKKOHINTA

86,87

346,93

42,47

16,76

85,10

5,58

19,55

179,71

177,26

157,70

21,54
39,57

46,60

127 629,73

11320,00

1366,83

150,00
250,00

2000,00

18,84

97,44

81,62

35,17

13,28

YHTEENSA (€)

8 860,40

34 692,92

10304,98

13070,93

8510,03

5692,65

527,94

1437,69

1595,35

1577,01

430,85
18 596,76

25632,35

127 629,73

11 320,00

10934,64

60 000,00
7500,00

28000,00

83 466,81

83 466,81

11211,20

3897,59

3591,43

19 696,41

7 554,52

2/4
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MAARA YKSIKKO YKSIKKOHINTA YHTEENSA (€)
312117 Hulevesiviemiri (viettoviemari) 12000  mtr 222,90 26 747,40
putki, betoniputki 1000 mm, Dr, pyorea
312112 Hultjzvesivieméi-ri (viettoviemari) 24,00 mtr 19,29 462,97
putki, muoviputki 160 mm, PP, SN8
3131.2 Vesijohto o 12500  mtr 82,44 10305,29
putki, muoviputki 225 mm, PE, PN10, siniraita
1000-4000 Rakennusosat yhteensa 1162707,19
Hanketehtavat muokatut hanketehtaviprosentit nakyvat kursiivilla.
LASKENTA % YHTEENSA (€)
Hanketehtavat yhteensa 655 141,90
Tyomaatehtavat 25,0% 290 676,80
5100 Rakentamisen johtotehtavat
5200 Urakoitsijan yritystehtavat
5300 Rakentamisen tybmaatehtavét ja erityiset tydbmaakulut
5400 Tyomaapalvelut
5500 Tyomaan kalusto
1000-5500 Rakennusosat ja tydmaatehtavat yhteensa 1453383,99
Tilaajatehtavat 364 465,10
5600 Suunnittelutehtdvat 14824517
5620 Yleissuunnittelu 0,0 % 0,00
5630 Viranomaisen vaatima suunnittelu 3,0% 43 601,52
5640 Rakennussuunnittelu 54 % 78482,74
5650 Rakennusaikainen tdydentédva ja muutosten suunnittelu 18% 26 160,91
5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtavat 216 219,94
5710 Rakennuttamistehtadvat 2,5% 40040,73
5730 Omistajatehtavat 1,0% 16016,29
5761 Varaukset 10,0 % 160162,92
1000-5700 Rakennusosat, tydmaatehtavait ja tilaajatehtavat yhteensa 1817 849,10

Muut kustannukset

https://www.ihku-laskentapalvelu.fi/hanke/4432/raportti/13585 3/4
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YHTEENSA (€)

Muut kustannukset 0,00

YHTEENSA (€)

1000-4000 Rakennusosat yhteensi 1162707,19
1000-5500 Rakennusosat ja tydomaatehtavit yhteensa 1453 383,99
1000-5700 Rakennusosat, tydmaatehtavait ja tilaajatehtavat yhteensa 1817 849,10
Muut kustannukset 0,00
Yhteensa alv0 % 1817 849,10

alv 24 % 436 283,78
Yhteensa alv24 % 2254132,88

https://www.ihku-laskentapalvelu.fi/hanke/4432/raportti/13585 4/4
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Perustiedot

Hanke

Hankekuvaus

Hanketunnus / kustannuspaikka
Suunnitteluvaihe

Hanketyyppi

Toteutusymparisto
Tilaajaorganisaatio

Tilaajan vastuuhenkilo
Palveluntuottajaorganisaatio
Palveluntuottajan vastuuhenkilo

Kustannuslaskennan hintataso

Ihku-laskentapalvelu

Keilarannanpolku kustannusarvio

Keilaranta_ktys

Yleissuunnitelma

Katu ja kunnallistekniikka
Tiiviisti rakennettu ymparisto
Espoon kaupunki

Salla Hénninen

Sitowise

MAKU: 129,2 (2015=100)

Panoshinnasto

Rakennusosakirjasto

Oletuskuljetusmatkat

Rakennusosat

MAKU: 129,2 (2015=100, tammikuu 2023)
19.0.383-R (julkaistu 15.3.2023)

Vilivarasto: 1 km

L&jitys: 1 km

Loppusijoitus sis. vastaanottomaksun: 1 km
Sisdiset: 1 km

Tuotavat: 1T km

Muokatut hinnat nakyvat kursiivilla.

@ = Oma tarkenne

Vv Keilarannanpolku

Vv Katutyot

1141

1625

1811.11

1811.21

1836

2121

2131

2143.21

Poistettava pintamaa, kuljetus l&jitykseen
@ Ruovikon siirto

Massanvaihtoon kuuluva kaivanto
vastaanottomaksu: savi (m3)

Maalle pengerretty maapenger, materiaali
vélivarastosta

Maalle pengerretty louhepenger, louhe

Massanvaihtoon kuuluva taytto

Jakava kerros

murske, kalliomurske, KaM 0/90

Sitomaton kantava kerros

murske, kalliomurske, KaM 0/32
Luonnonkivilaatoitus

laatta, graniittilaatta, 150 x 300 x 100 mm, poltettu
(Kurun harmaa, Taivassalon punainen, Viitasaaren
vaalea, Ylamaan ruskea)

https://www.ihku-laskentapalvelu.fi/hanke/4432/raportti/13584

MAARA

800,00

890,00

710,00

7 095,00

1140,00

900,00

225,00

1460,00

)

lhku-laskentapalvelu
Raportti tulostettu 24.1.2024

Yhteensa (alv 0 %)

YKSIKKO

m3ktr

m3ktr

ma3rtr

m3rtr

m3rtr

m3rtr

m3rtr

ma2tr

YKSIKKOHINTA

11,36

15,49

8,05

16,10

19,15

26,58

36,07

230,99

218378291 €

YHTEENSA (€)

1396 760,66

1383158,64

9090,47

13781,95

5714,55

114 234,00

21 826,69

23918,10

8115,00

337 246,62
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2143.25

2149

2222

2311.1

2311.1

2322
2331
2331

2331

2331.1

2331.1

2331.2

2333

2334

3211.2

3369

4130

4421

4421

44241

4621

v Vesihuolto

Liuskekiveys
liuskekivi, graniitti, 40 mm, poltettu Puiston
pinta (Kurun harmaa) kivetty polku

Maakivi (pulteri) 700—900 mm, kivet
tydmaalta/vélivarastosta

Kiviheitoke- ja louhekiviverhous, luiskissa,
vedesséd/vesirajassa lisatty, paksuus n. T m
Tuotteistettu kasvualusta

tuotteistettu kasvualusta, VYL ravinteisuustyyppi 2

(vaatimattomat puut, pensaat, perennat,
maisemanurmikot)

Tuotteistettu kasvualusta 200 mm (nurmikko
R2-R3, niitty)

B nurmikko

Niitty

Kastelupussi

Puun tuenta, 2-pisteen tuenta

Puun tuholaissuoja

Puistopuu

lehtipuu: korkeus > 14 m (keskisuuri ja suuri), taimen
rym=12-14cm

Puistopuu

lehtipuu: korkeus 7-14 m (keskikokoinen), taimen rym
=12-14cm

Katupuu

lehtipuu: korkeus > 14 m (keskisuuri ja suuri), taimen
rym=10-12 cm

Lehtipensas, korkeus 1-2 m, astiataimi, kpl

Perenna, korkeus 30-60 cm, m2

Kevyen liikenteen kaide

kaide-elementti, harva kaide, h = 1,0 m, 1 vélijohde,
runkojako 2 m, sis. kaidetolpat ja kiinnitystarvikkeet
Valaistus

B *erillisen maaréluettelon mukaan
Kulutuslankutus uusi

B Lankutuksen tekeminen betonipinnan pééalle

L-tukimuuri rantalaituri

Tukimuuri, mtr
L-tukimuuri, h = 1050 mm, |
=2000 mm
Betoniportaat

3 Alemmalle tasolle johtavat kulkuportaat
Kaluste: 2 pisteen perustuksella, normaali
penkki, syvaperustus, normaali

Betonipintainen painanne tai portaikko, sis.
erikoiskésittelyd

Tukimuuri
istutusalueen reunalla

Vv HSY_(ilman mater.)

1831

1832

1833

Asennusalusta, putkien tai rakenteiden alusta
murske, kalliomurske, KaM 0/32

Alkutaytto, putki-, rumpu- ja johtokaivannon
tayttorakenne
murske, kalliomurske, KaM 0/16

Lopputaytto, materiaali vélivarastosta

https://www.ihku-laskentapalvelu.fi/hanke/4432/raportti/13584

Ihku-laskentapalvelu

MAARA

250,00

20,00

800,00

325,00

1200,00

1200,00
32,00
32,00

32,00

10,00

20,00

2,00

15,00

55,00

45,00

1,00

370,00

55,00

110,00

702,00

2,00

170,00

9,00

120,00

103,00

YKSIKKO

ma2tr

kpl

m2tr

ma3rtr

m2tr

m2tr
kpl
kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

m2tr

mtr

erd

m2

mtr

m2tr
kpl

m2

ma3rtr

m3rtr

ma3rtr

YKSIKKOHINTA

189,88

32,11

17,54

41,47

8,38

298
32,37
19,55

10,68

200,05

223,50

157,70

14,36

46,60

254,20

10 060,00

254,50

6 000,00

261,94

350,00

1366,83

150,00

81,62

35,17

13,28

YHTEENSA (€)

47 469,91

642,25

14033,83

13476,88

10 054,56

357516
1035,81
625,70

341,71

2000,50

4470,00

315,40

215,47

2 563,24

11439,21

10 060,00

94 165,00

330 000,00

28812,96

245 700,00

2733,66

25 500,00

13 602,02
13 602,02

734,61

4220,66

1367,51
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1/24/24, 12:41 PM Ihku-laskentapalvelu

MAARA YKSIKKO YKSIKKOHINTA YHTEENSA (€)
312111 Hulgvesivi-eméri (viettovieméiti) ) 26,00 mtr 222,90 579527
putki, betoniputki 1000 mm, Dr, pyorea
3131.2 Vesljohto o 1800  mtr 82,44 1483,96
putki, muoviputki 225 mm, PE, PN10, siniraita
1000-4000 Rakennusosat yhteensa 1396 760,66
Hanketehtavat muokatut hanketehtavaprosentit nakyvat kursiivilla.
LASKENTA % YHTEENSA (€)
Hanketehtadvat yhteensa 787 022,25
Tyomaatehtavat 25,0 % 349190,16
5100 Rakentamisen johtotehtavat
5200 Urakoitsijan yritystehtavat
5300 Rakentamisen tybmaatehtavat ja erityiset tydmaakulut
5400 Tydmaapalvelut
5500 Tyomaan kalusto
1000-5500 Rakennusosat ja tyomaatehtavit yhteensa 1745950,82
Tilaajatehtavat 437 832,09
5600 Suunnittelutehtévéat 178 086,98
5620 Yleissuunnittelu 0,0 % 0,00
5630 Viranomaisen vaatima suunnittelu 3,0% 52 378,52
5640 Rakennussuunnittelu 54 % 94 281,34
5650 Rakennusaikainen tdydentédva ja muutosten suunnittelu 18% 3142711
5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtavat 259 745,10
5710 Rakennuttamistehtadvat 2,5% 48 100,95
5730 Omistajatehtavat 1,0% 19 240,38
5761 Varaukset 10,0 % 192 403,78
1000-5700 Rakennusosat, tydmaatehtavit ja tilaajatehtavit yhteensa 218378291

Muut kustannukset

YHTEENSA (€)

Muut kustannukset 0,00

https://www.ihku-laskentapalvelu.fi/hanke/4432/raportti/13584 3/4



1/24/24, 12:41 PM Ihku-laskentapalvelu

YHTEENSA (€)

1000-4000 Rakennusosat yhteensa 1396 760,66
1000-5500 Rakennusosat ja tyomaatehtadvit yhteensa 1745950,82
1000-5700 Rakennusosat, tydmaatehtévait ja tilaajatehtavat yhteensa 2183782,91
Muut kustannukset 0,00
Yhteensa alv0 % 218378291

alv 24 % 524107,90
Yhteensa alv 24 % 2707 890,81

https://www.ihku-laskentapalvelu.fi/hanke/4432/raportti/13584 4/4
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Keilaranta kustannusarvio

Perustiedot

Hanke

Hankekuvaus

Keilaranta_ktys

Hanketunnus / kustannuspaikka

Suunnitteluvaihe
Hanketyyppi
Toteutusymparisto
Tilaajaorganisaatio

Tilaajan vastuuhenkilo

Yleissuunnitelma

Katu ja kunnallistekniikka
Tiiviisti rakennettu ymparisto
Espoon kaupunki

Salla Hanninen

Palveluntuottajaorganisaatio Sitowise

Palveluntuottajan vastuuhenkilo

Kustannuslaskennan hintataso =~ MAKU: 129,2 (2015=100)

Panoshinnasto
Rakennusosakirjasto

Oletuskuljetusmatkat

Rakennusosat

MAKU: 129,2 (2015=100, tammikuu 2023)
19.0.383-R (julkaistu 15.3.2023)

Vilivarasto: 1 km
L&jitys: 1 km

Ihku-laskentapalvelu

Loppusijoitus sis. vastaanottomaksun: 1 km

Sisdiset: 1 km
Tuotavat: 1 km

Muokatut hinnat nakyvat kursiivilla.

@ = Oma tarkenne

Vv Keilaranta

Vv Katutyot

1112

1141

1151

1151

1159

1159

2121

2131

Puun poisto, hyétypuun hakkuu (puita paljon,
metsuri), kpl

Poistettava pintamaa, kuljetus l&jitykseen, h = 200
mm

Asfaltin poisto (kaivamalla) h = 20 cm, poistettava
maara > 500 m2, kuljetus loppusijoitukseen sis.
vastaanottomaksu

Betonikiveyksen poisto, kuljetus loppusijoitukseen

Reunatuen purku ja siirto valivarastoon,
upotettava reunakivi (graniitti)
Reunatuen purku ja uudelleen asennus,
luonnonkivi (graniittinen reunakivi)
Jakava kerros

murske, kalliomurske, KaM 0/90

Sitomaton kantava kerros

murske, kalliomurske, KaM 0/32

https://www.ihku-laskentapalvelu.fi/hanke/4432/raportti/14228

MAARA

16,00

385,00

1743,00

57,00

186,00

328,00

193,00

58,00

)

lhku-laskentapalvelu
Raportti tulostettu 24.1.2024

Yhteensa (alv 0 %)

YKSIKKO

kpl

m2tr

m2tr

ma2tr

mtr

mtr

m3rtr

m3rtr

YKSIKKOHINTA

29,36

2,27

11,57

12,60

10,59

52,20

26,58

36,07

216523,54 €

YHTEENSA (€)
138 489,76

138 489,76

469,76

874,96

20168,25

718,42

1969,18

17120,40

512910

2091,87
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1/24/24, 12:42 PM Ihku-laskentapalvelu

MAARA YKSIKKO YKSIKKOHINTA YHTEENSA (€)

Kulutuskerroksen asfalttibetoni AB 11 40 mm (n.
2141.11 100 kg/m2), asfaltoitava alue 1000-15000 m2, 1307,00 ma2tr 12,10 15811,43
liikennoity alue
Kulutuskerroksen asfalttibetoni AB 22 60 mm (n.
2141.11 150 kg/m2), asfaltoitava alue 1000—-15000 m2, 1307,00 ma2tr 15,09 19719,36
liikennoity alue
Kulutuskerroksen asfalttibetoni AB 22 60 mm (n.
2141.11 150 kg/m?2), asfaltoitava alue 1000—15000 m?2, 1307,00 ma2tr 15,09 19719,36
liikennoity alue
Kulutuskerroksen asfalttibetoni AB 8 40 mm (n.
90 kg/m?2), asfaltoitava alue 1000—15000 m2,

2141.11 S 569,00  m2tr 10,89 619513
liikennoity alue
B Raitit
Luonnonkivilaatoitus
2143.21 o 58,00 ma2tr 111,94 6492,65
laatta, graniittilaatta 295 x 295 x 30 mm (harmaa)
Noppakiveys
2143.22 noppakivi, graniitti, 90 x 90 x 90 mm, lohkottu (Kurun 247,00 ma2tr 89,11 22 009,87
harmaa)
1000-4000 Rakennusosat yhteensa 138 489,76
Hanketeht&vat muokatut hanketehtévaprosentit nakyvat kursiivilla.
LASKENTA % YHTEENSA (€)
Hanketehtavat yhteensa 78 033,79
Tyomaatehtavat 25,0 % 34622,44
5100 Rakentamisen johtotehtavat
5200 Urakoitsijan yritystehtavat
5300 Rakentamisen tydmaatehtadvat ja erityiset tydmaakulut
5400 Tydmaapalvelut
5500 Tyémaan kalusto
1000-5500 Rakennusosat ja tyomaatehtavat yhteensa 173112,20
Tilaajatehtavat 43 411,35
5600 Suunnittelutehtavat 17 657,44
5620 Yleissuunnittelu 0,0 % 0,00
5630 Viranomaisen vaatima suunnittelu 3,0% 5193,37
5640 Rakennussuunnittelu 54 % 9 348,06
5650 Rakennusaikainen tdydentava ja muutosten suunnittelu 1,8% 3116,02
5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtavat 25753,90
5710 Rakennuttamistehtavat 25% 4769,24
5730 Omistajatehtavat 1,0% 1907,70
5761 Varaukset 10,0 % 19076,96

https://www.ihku-laskentapalvelu.fi/hanke/4432/raportti/14228 2/3
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LASKENTA % YHTEENSA (€)

1000-5700 Rakennusosat, tydmaatehtéavit ja tilaajatehtavat yhteensa 216 523,54

Muut kustannukset

YHTEENSA (€)

Muut kustannukset 0,00

YHTEENSA (€)

1000-4000 Rakennusosat yhteensa 138 489,76
1000-5500 Rakennusosat ja tyomaatehtavat yhteensa 173112,20
1000-5700 Rakennusosat, tyomaatehtavit ja tilaajatehtavat yhteensa 216 523,54
Muut kustannukset 0,00
Yhteensa alv0 % 216 523,54

alv24 % 51 965,65
Yhteensia alv24 % 268 489,19

https://www.ihku-laskentapalvelu.fi/hanke/4432/raportti/14228 3/3
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Perustiedot

Hanke

Hankekuvaus

Hanketunnus / kustannuspaikka
Suunnitteluvaihe

Hanketyyppi

Toteutusymparisto
Tilaajaorganisaatio

Tilaajan vastuuhenkilo
Palveluntuottajaorganisaatio
Palveluntuottajan vastuuhenkilo

Kustannuslaskennan hintataso

Ihku-laskentapalvelu

Valovirrankuja kustannusarvio

Keilaranta_ktys

Yleissuunnitelma

Katu ja kunnallistekniikka
Tiiviisti rakennettu ymparisto
Espoon kaupunki

Salla Hénninen

Sitowise

MAKU: 129,2 (2015=100)

Panoshinnasto

Rakennusosakirjasto

Oletuskuljetusmatkat

Rakennusosat

MAKU: 129,2 (2015=100, tammikuu 2023)
19.0.383-R (julkaistu 15.3.2023)

Vilivarasto: 1 km

L&jitys: 1 km

Loppusijoitus sis. vastaanottomaksun: 1 km
Sisdiset: 1 km

Tuotavat: 1T km

Muokatut hinnat nakyvat kursiivilla.

@ = Oma tarkenne

Vv Valovirrankuja

Vv Katutyot
1613
2121

2131

2143.21

22111

3369

v Vesihuolto

Maaleikkaus, kuljetus loppusijoitukseen sis.
vastaanottomaksu, kantava maa

Jakava kerros

murske, kalliomurske, KaM 0/90

Sitomaton kantava kerros

murske, kalliomurske, KaM 0/32
Luonnonkivilaatoitus

laatta, graniittilaatta, 150 x 300 x 100 mm, poltettu (Kurun
harmaa, Taivassalon punainen, Viitasaaren vaalea,
Ylamaan ruskea)

Reunatuki, luonnonkivi

reunakivi, graniitti, suora, 170 x 190 mm, LR170 (Kurun
harmaa)

Valaistus

B *erillisen méaaréluettelon mukaan

https://www.ihku-laskentapalvelu.fi/hanke/4432/raportti/13586

MAARA

275,00

219,00

55,00

356,00

180,00

1,00

)

lhku-laskentapalvelu
Raportti tulostettu 24.1.2024

Yhteensa (alv 0 %)

YKSIKKO

m3ktr

m3rtr

m3rtr

ma2tr

mtr

erd

YKSIKKOHINTA

11,57

26,58

36,07

230,99

112,67

5020,00

212592,55 €

YHTEENSA (€)
135975,47

118 517,91

3181,20

5820,07

1983,67

8223274

20280,24

5020,00

17 457,56
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1/24/24, 12:42 PM Ihku-laskentapalvelu

MAARA YKSIKKO YKSIKKOHINTA YHTEENSA (€)

Vv HSY_(ilman mater.) 17 457,56

Putkikaivanto, tuettu kaivanto, kuljetus
1621 loppusijoitukseen sis. vastaanottomaksu, 28,00 m3ktr 18,84 527,59
kantava maa-aines
Tuentaelementti, h = 2,6 m, ei sis. kaivannon
1631 . 95,00 mtr 86,70 8236,09
kaivua, mtr
Asennusalusta, putkien tai rakenteiden alusta
murske, kalliomurske, KaM 0/32
Alkutaytto, putki-, rumpu- ja johtokaivannon
1832 tayttorakenne 4,00 m3rtr 3517 140,69
murske, kalliomurske, KaM 0/16

1831 1,00 ma3rtr 81,62 81,62

1833 Lopputédytto, materiaali vélivarastosta 16,00 ma3rtr 13,28 212,43
312111 Hulgvesivi'eméi‘ri (viettoviem?ri)ﬂ . 8,00 mtr 53,39 427,12
putki, betoniputki 300 mm, Dr, pyored @ Vain asennus
31312 vesiohto - 9500  mtr 82,44 7832,02
putki, muoviputki 225 mm, PE, PN10, siniraita
1000-4000 Rakennusosat yhteensa 135975,47
Hanketehtévat muokatut hanketehtdvaprosentit nakyvat kursiivilla.
LASKENTA % YHTEENSA (€)
Hanketehtavat yhteensa 76 617,08
Tyomaatehtavat 25,0 % 33993,87
5100 Rakentamisen johtotehtévat
5200 Urakoitsijan yritystehtavat
5300 Rakentamisen tydmaatehtavat ja erityiset tydbmaakulut
5400 Tydmaapalvelut
5500 Tyomaan kalusto
1000-5500 Rakennusosat ja tydomaatehtavit yhteensa 169 969,34
Tilaajatehtavit 42 623,21
5600 Suunnittelutehtavat 17 336,87
5620 Yleissuunnittelu 0,0% 0,00
5630 Viranomaisen vaatima suunnittelu 3,0% 5099,08
5640 Rakennussuunnittelu 54 % 9178,34
5650 Rakennusaikainen tdydentava ja muutosten suunnittelu 1,8% 3059,45
5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtavat 25286,34
5710 Rakennuttamistehtavat 25% 4 682,66
5730 Omistajatehtavét 1,0% 1873,06
5761 Varaukset 10,0 % 18730,62

https://www.ihku-laskentapalvelu.fi/hanke/4432/raportti/13586 2/3



1/24/24, 12:42 PM Ihku-laskentapalvelu

LASKENTA % YHTEENSA (€)

1000-5700 Rakennusosat, tydmaatehtéavit ja tilaajatehtavat yhteensa 212592,55

Muut kustannukset

YHTEENSA (€)

Muut kustannukset 0,00

YHTEENSA (€)

1000-4000 Rakennusosat yhteensa 135975,47
1000-5500 Rakennusosat ja tyomaatehtavat yhteensa 169 969,34
1000-5700 Rakennusosat, tyomaatehtavit ja tilaajatehtavat yhteensa 212592,55
Muut kustannukset 0,00
Yhteensa alv0 % 212592,55

alv24 % 51 022,21
Yhteensia alv24 % 263614,77

https://www.ihku-laskentapalvelu.fi/hanke/4432/raportti/13586 3/3
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Valovirta kustannusarvio

Perustiedot

Hanke

Hankekuvaus

Keilaranta_ktys

Hanketunnus / kustannuspaikka

Suunnitteluvaihe
Hanketyyppi
Toteutusymparisto
Tilaajaorganisaatio
Tilaajan vastuuhenkilo

Palveluntuottajaorganisaatio

Yleissuunnitelma

Katu ja kunnallistekniikka
Tiiviisti rakennettu ymparisto
Espoon kaupunki

Salla Hénninen

Sitowise

Palveluntuottajan vastuuhenkilo

Kustannuslaskennan hintataso =~ MAKU: 129,2 (2015=100)

Panoshinnasto
Rakennusosakirjasto

Oletuskuljetusmatkat

Rakennusosat

MAKU: 129,2 (2015=100, tammikuu 2023)
19.0.383-R (julkaistu 15.3.2023)

Vilivarasto: 1 km
L&jitys: 1 km

Ihku-laskentapalvelu

Loppusijoitus sis. vastaanottomaksun: 1 km

Sisdiset: 1 km
Tuotavat: 1 km

Muokatut hinnat nakyvat kursiivilla.

@ = Oma tarkenne

Vv Valovirta
Vv Katutyot

1159
1613
1811.21

2121

2131

2141.11

214113

Tukimuurin purku

Maaleikkaus, kuljetus loppusijoitukseen sis.
vastaanottomaksu, kantava maa

Maalle pengerretty louhepenger, louhe

Jakava kerros

murske, kalliomurske, KaM 0/90

Sitomaton kantava kerros

murske, kalliomurske, KaM 0/32

Kulutuskerroksen asfalttibetoni AB 16 40 mm
(n. 100 kg/m2), asfaltoitava alue 1000-15000
m2, liikkenndity alue

Kantavan kerroksen asfalttibetoni ABK 31 70
mm (n. 175 kg/m2), asfaltoitava alue 1000—
15000 m2, liikenndity alue

https://www.ihku-laskentapalvelu.fi/hanke/4432/raportti/13583

MAARA

84,00
550,00
2200,00

2185,00

580,00

1940,00

1940,00

)

lhku-laskentapalvelu
Raportti tulostettu 24.1.2024

Yhteensa (alv 0 %)

YKSIKKO

mtr

m3ktr

m3rtr

m3rtr

ma3rtr

ma2tr

m2tr

YKSIKKOHINTA

1500,00

11,57

16,10

26,58

36,07

11,10

15,58

1479103,43 €

YHTEENSA (€)
946 043,43

873702,42

126 000,00
6362,40
35421,40

58 067,83

20918,66

2152915

30 230,05
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1/24/24, 12:39 PM Ihku-laskentapalvelu

MAARA YKSIKKO YKSIKKOHINTA YHTEENSA (€)

Luonnonkivilaatoitus
2143.21 laatta, graniittilaatta, 300 x 600 x 100 mm, poltettu 800,00 ma2tr 208,99 167192,67
(Kurun harmaa, Taivassalon punainen)
Luonnonkivilaatoitus
laatta, graniittilaatta, 300 x 600 x N . "
214321 60 mm, poltettu (Kurun harmaa, urmisadmati 180,00  m2tr 164,99 29 698,35
. ) N o (Vlherhuoneiden
Taivassalon punainen, Viitasaaren

vaalea, Yldmaan ruskea) reitit)
Nupukiveys
2143.23 nupukivi, graniitti, 140 x 140 x 220 mm, o 65,00 m2tr 281,61 1830457
B suojatiet

poltettu (Kurun harmaa)
Reunatuki, luonnonkivi
reunakivi, graniitti, suora, 170 x 270 mm, V170 (Kurun
harmaa, Taivassalon punainen, Viitasaaren vaalea,
Ylamaan ruskea)

Reunalista

22111 500,00 mtr 121,47 60 734,00

2211.33 reunalista 6 mm, terds, __ Viherhuoneen 11200  mtr 86,87 9729,07
kasittelematon, suora, 150 mm, pit. 3 @

m, sis. kiinnikkeet 5 kpl/m rajaus
Tuotteistettu kasvualusta
tuotteistettu kasvualusta, VYL
23111 ravinteisuustyyppi 1 (nurmikot R1-R3, Puiden 207,00 m3rtr 42,41 8778,32
vaateliaat kasvit, rajoitetut kasvualusta

kasvualustat)
Tuotteistettu kasvualusta 400 mm (pensas, iso

2311.1 460,00 m2tr 16,76 7708,50
perenna)
2312 Kate, sepeli (perennat), m2tr, paksuus 50 mm 660,00 ma2tr 5,58 3683,48
2331 Kastelupussi 23,00 kpl 32,37 744,49
2331 Puun tuenta, 2-pisteen tuenta 23,00 kpl 19,55 449,72
2331 Puun tuholaissuoja 23,00 kpl 10,68 245,60
Katupuu
2331.2 lehtipuu: korkeus > 14 m (keskisuuri ja suuri), taimen 6,00 kpl 157,70 946,21
rym=10-12cm
Katupuu
2331.2 lehtipuu: korkeus 7-14 m (keskikokoinen), taimen rym 7,00 kpl 177,26 1240,83
=10-12cm
2331.2 Katupuu o 1000  kpl 179,71 179711
lehtipuu: korkeus < 7 m (pieni), taimen rym = 10-12 cm
2333 Kdynndos, astiataimi, kpl 40,00 kpl 21,54 861,70
2333 Lehtipensas, korkeus 0,5—1 m, astiataimi, m2 300,00 m2tr 39,57 11 870,27
2334 Perenna, korkeus 30—60 cm, m2 300,00 m2tr 46,60 13981,28
Jéatevesipumppaamo, tehdasvalmisteinen (ts.
3116.1 ) N 1,00 kpl 160 000,00 160 000,00
pakettipumppaamo), yksikkdhinnalla
3232 Pollari: suojapollari, terés, kiinted, matala 20,00 kpl 538,61 10772,12
3369 Valaistus 1,00  erd 9 500,00 9 500,00
B *erillisen médaraluettelon mukaan
2621 Kalus.te: 2"p|steen perustu‘ksella, normaali 8,00 kpl 1366,83 10934,64
penkki, syvéperustus, normaali
Tera'ksmen porttirakenne (viherhuoneet) 23,00 kol 2000,00 46 000,00
B sis. perustus
v Vesihuolto 72 341,01
Vv HSY_(ilman mater.) 72 341,01

Putkikaivanto, tuettu kaivanto, kuljetus
1621 loppusijoitukseen sis. vastaanottomaksu, 1134,00 m3ktr 18,84 21367,23
kantava maa-aines

https://www.ihku-laskentapalvelu.fi/hanke/4432/raportti/13583 2/4
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MAARA YKSIKKO YKSIKKOHINTA YHTEENSA (€)
1831 AsennusaIAusta, putkien tai rakenteiden alusta 47,00 martr 8162 3836,30
murske, kalliomurske, KaM 0/32
Alkutéytto, putki-, rumpu- ja johtokaivannon
1832 tayttdrakenne 376,00 m3rtr 3517 13224,73
murske, kalliomurske, KaM 0/16
1833 Lopputéytto, materiaali vélivarastosta 601,00 m3rtr 13,28 7979,38
312111 Hulgvesm.ema'n (wettowematl) ) 14,00 mtr 22290 312053
putki, betoniputki 1000 mm, Dr, pyorea
312117 Hulevesiviemari (viettoviemari) 20000  mtr 105,82 21 164,00
putki, betoniputki 600 mm, Dr, pyorea
31312 vesiohto o 2000 mtr 82,44 164885
putki, muoviputki 225 mm, PE, PN10, siniraita
1000-4000 Rakennusosat yhteensa 946 043,43
Hanketehtévat muokatut hanketehtdvaprosentit nakyvat kursiivilla.
LASKENTA % YHTEENSA (€)
Hanketehtavat yhteensa 533 060,00
Tyomaatehtavat 25,0 % 236 510,86
5100 Rakentamisen johtotehtavit
5200 Urakoitsijan yritystehtédvéat
5300 Rakentamisen tydmaatehtavat ja erityiset tydmaakulut
5400 Tyomaapalvelut
5500 Tydmaan kalusto
1000-5500 Rakennusosat ja tydmaatehtavat yhteensa 1182554,29
Tilaajatehtavat 296 549,14
5600 Suunnittelutehtavat 120 620,54
5620 Yleissuunnittelu 0,0% 0,00
5630 Viranomaisen vaatima suunnittelu 3,0% 35476,63
5640 Rakennussuunnittelu 54% 63 857,93
5650 Rakennusaikainen tdydentédva ja muutosten suunnittelu 1,8% 21 285,98
5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtavat 175928,60
5710 Rakennuttamistehtavat 25% 32579,37
5730 Omistajatehtavat 1,0% 13031,75
5761 Varaukset 10,0 % 130317,48
1000-5700 Rakennusosat, tyomaatehtavit ja tilaajatehtavat yhteensa 1479103,43

https://www.ihku-laskentapalvelu.fi/hanke/4432/raportti/13583 3/4
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Muut kustannukset

YHTEENSA (€)

Muut kustannukset 0,00

YHTEENSA (€)

1000-4000 Rakennusosat yhteensa 946 043,43
1000-5500 Rakennusosat ja tydmaatehtavat yhteensa 1182554,29
1000-5700 Rakennusosat, tydmaatehtavait ja tilaajatehtavat yhteensa 1479103,43
Muut kustannukset 0,00
Yhteensa alv0 % 1479103,43

alv 24 % 354 984,82
Yhteensa alv24 % 1834088,26

https://www.ihku-laskentapalvelu.fi/hanke/4432/raportti/13583 4/4
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