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ESPOON KAUPUNKI     
Tilapalvelut-liikelaitos 
Kunnossapitopalvelut 
Tarkastusryhmä 02.11.2020 

 
Koulumäen koulu 
Kohdenumero 4079 
Opettajantie 1, 02100 Espoo 
 
SISÄILMATARKASTUS 
 
1.0 Tarkastuskohde 
 
Tarkastuskohde on vuonna 1988 valmistunut betonielementtirunkoinen kaksikerroksinen 
koulurakennus. Julkisivut ovat pääosin kalkkihiekkatiiltä ja vesikatteena on bitumihuopa. 
Osalla rakennusta on alustatila, muu osa alapohjasta on maanvarainen. 
 

 
 
2.0 Tarkastuksen tarkoitus 
 
Tarkastuksen tarkoitus oli selvittää sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä koulurakennuksessa. 
 
Tarkastukset suoritettiin 8.4.2020 ja sisäilmaolosuhteiden seurantamittaukset 13 ï 
26.5.2020. 
 
Tarkastus perustuu 9.11.2019 / ID107911 tehtyyn sisäilmasto-olosuhteet GM-
palvelupyyntöön. 
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3.0 Kartoituksessa käytetyt mitta- ja näytteenottolaitteet 
 

- Ilmamäärämittaukset / PMH- V1 mikromanometri 
- CO2-, lämpötila- ja kosteusmittaukset / pSense 2 sisäilmamittari/loggeri 
- Pintakosteusmittaukset / Exotek MC-160SA ja Gann Hydrotest LG 1 

kosteusmittareilla 
- Sisäilmalaadun- ja paine-eromittaukset / Miran DLS antureilla pilvipalvelun kautta 
- savukynällä tutkittiin mahdollisia ilmavuotoja satunnaisotannalla lattian ja 

ulkoseinien liitoksista sekä ikkunoiden ja seinien liitoksista 
- Dronella katto- ja julkisivukuvaukset 

 
 
4.0 Rakennetekninen kartoitus 
 
Rakennuksessa tehtiin rakennetekninen kartoitus, jossa selvitettiin rakenteet ja niiden 
kunto. 
 
 
4.1 Paikan päällä tehdyt havainnot 
 

- Sadevesikouru on osin ruosteessa (Kuva 4.1). 
 

- Käytävällä 120 on liikuntasauma auennut (Kuva 4.2). 
 

- Huoneessa 131 on huonokuntoinen silikonisauma (Kuva 4.3). 
 

- Ikkunan ja seinän liitos ei ole tiivis huoneessa 131 (Kuva 4.4). 
 

- Seinän ja pilarin liitos on auennut huoneessa 131 (Kuva 4.5). 
 

- Lattian ja seinän liitos ei ole tiivis huoneessa 134 (Kuva 4.6). 
 

- Tuuletusikkunasta puuttuvat tiivisteet huoneessa 134 (Kuva 4.7). 
 

- Yläikkuna ei sulkeudu kunnolla huoneessa 216 (Kuvat 4.8 ja 4.9). 
 

- Huoneessa 216 seinällä on vesivuotojälkiä (Kuva 4.10). 
 

- Patteritermostaatti on kotelon sisällä huoneessa 216 (Kuva 4.11). 
 

- Pintakosteusmittauksissa ei havaittu kohonneita kosteuksia. 
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4.2 Toimenpide-ehdotukset: 
 

- Sadevesikourun osittainen huoltomaalaus on tehtävä. 
 

- Käytävällä 120 liikuntasauma on korjattava. 
 

- Huoneessa 131 on silikonisauma uusittava. 
 

- Ikkunan ja seinän liitos on tiivistettävä huoneessa 131. 
 

- Seinän ja pilarin liitos on korjattava huoneessa 131. 
 

- Lattian ja seinän liitos on tiivistettävä huoneessa 134. 
 

- Tuuletusikkunaan on laitettava tiivisteet huoneessa 134. 
 

- Yläikkunan käynti on korjattava huoneessa 216. Korjattu. 
 

- Vesivuotojäljet on korjattava huoneessa 216 seinällä. 
 

- Huoneessa 216 patteritermostaatti on sijoitettava uudelleen. 
 
 
4.3 Rakennusteknisen tarkastuksen valokuvat tehdyistä havainnoista 
 
 

 
 

Kuva 4.1. Sadevesikouru on osin ruosteessa. 
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Kuva 4.2. Liikuntasauma on auennut käytävällä 120. 
 
 
 
 

 
 

Kuva 4.3. Huonokuntoinen silikonisauma huoneessa 131. 
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Kuva 4.4. Ikkunan ja seinän liittymä huoneessa 131. 
 
 
 
 

 
 

Kuva 4.5. Seinän ja pilarin liittymä huoneessa 131. 
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Kuva 4.6. Seinän ja lattian liittymä huoneessa 134. 
 
 
 
 

 
 

Kuva 4.7. Tuuletusikkunasta puuttuvat tiivisteet huoneessa 134. 
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Kuva 4.8. Yläikkuna ei sulkeudu kokonaan huoneessa 216. 
 
 
 
 

 
 

Kuva 4.9. Yläikkuna jää raolleen huoneessa 216. 
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Kuva 4.10. Vesivuotojälkiä huoneen 216 seinällä. 
 
 
 
 

 
 

Kuva 4.11. Patterin termostaatti on kotelon sisällä huoneessa 216. 
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5.0 LVI tekninen kartoitus 
 
Yleisiä tiloja palvelee tulo/poistokone /TF1/PF1 lämmöntalteenotolla LTO:lla varustettuna 
ja WC tiloja palvelee erilliset huippuimurit. 
Keittiöllä, saviuunilla ja mm. myrkkykaapilla on erilliset huippuimurit vesikatolla. 
Kiinteistö on liitetty kaukolämpöverkkoon ja varustettu pumppukiertoisella suljetulla 
vesipatterilämmityksellä.  
 
 
5.1 Paikan päällä tehdyt havainnot 
 

- Tuloilmakoneen raitisilmakammio sekä molempien koneiden sisäpuolet on tehty 
reikäpellillä sekä villalla (Kuva 5.1). 
 

- Poistokoneen ja lämmöntalteenoton LTO:n suodattimet ovat ns. lyhyttä mallia (Kuva 
5.2). 
 

- Lämmöntalteenoton LTO:n roottorin tiivisteen ohi pääsee tapahtumaan ohivirtausta 
(Kuva 5.3). 
 

- Osassa huoneita on valaisin tuloilmaventtiilin edessä, joka estää raittiin ilman 
pääsyn huoneen perälle (Kuva 5.4). 
 

- Molempien pääkoneiden ulkosäleiköt ovat uusimisen tarpeessa (Kuva 5.5). 
 

- Saviuunin poistokone oli päällä, vaikka sille ei ollut tarvetta. 
 

- Kaukolämpöpaketti on vanha ja uusimistarpeessa. 
 

- Kattokaivo on rutussa ja singelin sisällä (Kuva 5.6).  
 

- Padotusventtiili on vanha ja ruosteessa (Kuva 5.7). 
 

- Ilmanvaihtokonehuoneeseen johtaa avonainen kuilu (Kuva 5.8). 
 

- Väestösuojassa on seinillä mineraalivillakuidut esillä (Kuva 5.10). 
 

- Ilmanvaihtokonehuoneessa tuuletusviemäri päättyy alipaineviemärin hattuun (Kuva 
5.11). 
 

- Ilmanvaihdon tuloilman paineentasauslaatikoiden mineraalivilla on paikoitellen 
esillä. 

 
- Osa lattiakaivoista on ilman vettä (Kuva 5.12). 
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5.2 Ilmamäärämittaukset (litraa / s, + = tuloilma ja - = poistoilma) 
 

 
 
Luokassa 216 on myös huuva, jonka poistoilmavirtaa ei mitattu. Huuvan suunniteltu 
poistoilmavirta on 150 l/s. 
 
Huonekohtaisesti hyväksyttävä poikkeama ilmavirroissa on ± 20 %. 
 
 
5.3 Salaojat ja sadevedet 
 
Sadevesikaivoissa on hiekkaa ja muuta roskaa. 
 
 
5.4 Toimenpide-ehdotukset 
 

- Vanha padotusventtiili täytyy vaihtaa uuteen. 
 

- Saviuunin poistopuhaltimelle suositellaan lisäaikakytkintä, jolla estetään tarpeeton 
käyttö. 
 

- Koneiden ja kammioiden reikäpellit pitää päällystää. 
 

- Raitisilmakammion viemäröinti on lisättävä. 
 

- Raitisilmasäleikkö on uusittava ns. lumisiepparisäleiköksi ja poistopuolen 
ulkosäleikkö on uusittava. 
 

- Lämmöntalteenoton LTO:n roottori on tiivistettävä siten, ettei ohivirtausta pääse 
tapahtumaan. 
 

- Lyhyet suodattimet on vaihdettava pitkiin (590mm) suodattimiin. 
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- Konehuoneen tuuletusviemäri on jatkettava vesikatolle. 

 
- Rikkinäinen raitisilmasäleikkö on vaihdettava uuteen. 

 
- Tuloilman jakoa tulee muuttaa niin, että tuloilma pääsee myös huoneiden 

takaosaan. 
 

- Ilmamäärät on säädettävä suunnitteluarvoihin. Samalla mitataan paine-erot 
sisätilojen ja ulkoilman väliltä. Paine-erot tulee saada sallittuihin arvoihin. 
Ilmamäärämittauksista laaditaan mittauspöytäkirja. 
 

- Koko ilmanvaihtojärjestelmään on tehtävä mineraalivillakuitulähteiden kartoitus 
sekä niiden pinnoitus tai poisto. 
 

- Väestösuojan mineraalivillakuitulevyt on uusittava tai poistettava. 
 

- Kattokaivot ja singeli on tarkastettava ja tarvittaessa uusittava. 
 

- Rasvanerotuskaivolle, viemäreille ja tuuletusviemäreille on tehtävä kuvaus ja 
tarkastus. 
 

- Rasvaerotuskaivon hälytysten ja jatkohälytysten toiminta on tarkastettava. 
 

- Ilmanvaihtokonehuoneeseen johtava kuilu pitää sulkea. 
 

- Sadevesijärjestelmän kaivot tulee tyhjentää hiekasta ja roskista sekä järjestelmä 
huuhdella. 
 

- Ohjeistetaan henkilökunta, huolto ja siivous täyttämään lattiakaivot säännöllisesti. 
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5.5 LVI-Tarkastuksen valokuvat tehdyistä havainnoista 
 
 

 
 

Kuva 5.1. Raitisilmakammio on tehty reikäpellistä ja villasta sekä sieltä puuttuu viemäröinti. 
 
 
 
 

 
 

Kuva 5.2. Poistokoneen suodattimet ovat lyhyttä mallia. 
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Kuva 5.3. Lämmöntalteenoton LTO:n tiiviste ei ole kiinni roottorissa ja ohivuotoa pääsee 
syntymään. 
 
 
 
 

 
 

Kuva 5.4. Osassa huoneita tuloilmaventtiilin edessä on valaisin, joka pudottaa 
ilmavirtauksen alas. 
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Kuva 5.5. Raitisilmasäleikkö on ruostunut pahoin. 
 
 
 
 

 
 

Kuva 5.6. Kattokaivo on rutussa ja singelin sisällä. 
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Kuva 5.7. Padotusventtiili on vanha ja ruosteessa. 
 
 
 
 

 
 

Kuva 5.8. Ilmanvaihtokonehuoneeseen johtaa avonainen kuilu. 
 


