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Vesijohdolle lämpöeristys

70x210x220 mm tai vastaava
Esim. Finnfoam-putkikotelo 

Vesijohdolle lämpöeristys, Esim. Finnfoam-putkikotelo 70x210x220 mm tai vastaava
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Kaapeleiden tilavaraus
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Suodatinkangas N3
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materiaali- ja laatuvaatimuksia. Ks. InfraRYL kappale 21210 Jakavat kerrokset. 

Tukikerroksen osalta noudatetaan InfraRYL mukaisia jakavan kerroksen 

InfraRYL mukaisesti
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**)HUOM! Jk+pp:n tukikerroksen paksuus poikkeaa InfraRYL:n paksuudesta.

vaatimukset täyttävällä materiaalilla. (ks. InfraRYL, kappale 21210 Jakavat kerrokset).

Täyttö päällysrakenteen alapintaan tehdään vähintään jakavan kerroksen laatu- 

Kalliopinta paljastetaan valmiista pinnasta mitaten tason -1.6 m yläpuoliselta osalta. 

-Upotettava graniittireunakivi S170h, harmaa
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Nykyisen vesihuoltokanaalin levennys

kun peitesyvyys on alle 3,1 m. 
Vj lämpöeristettävä kallioleikkauksessa, 

tai vastaava
Esim. putkikotelo Finnfoam 70x210x220 mm 


